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1.1 Premessa 

Nel predisporre questo testo si è prioritariamente tenuto conto di coloro che saranno i suoi           

“ maggiori utenti”: 

 gli allievi della Scuola di volo dell’Aero Club di Savona che si accingono per la prima volta 

ad affrontare l’esperienza del volo; 

 i piloti istruttori. 
 

Il modo semplice e discorsivo con cui vengono presentati gli argomenti ha una duplice finalità: 

 essere comprensibile ai primi 

 abituare i secondi ad esprimersi alla portata di chi li ascolta 

L’allievo sappia che non si tratta di un testo per la semplice consultazione, ma di una guida che 

deve essere oggetto di studio , di meditazione e successivamente di verifica delle sensazioni 

provate in volo. 

Nella elaborazione del manuale si è cercato di riprodurre la “ situazione in volo “ in modo che 

l’allievo attento e studioso possa visualizzare l’ambiente di lavoro e predisporsi alle reazioni sul 

velivolo attraverso le illustrazioni ed il modo realistico con cui vengono presentate le manovre. 

Così facendo  il numero degli eventi imprevisti sarà ridotto al minimo e l’allievo, posto al riparo 

stress emotivi, potrà concentrarsi nell’applicazione delle procedure e nello svolgimento delle 

manovre. 
  

D’altra parte l’istruttore disponendo di un ausilio didattico avrà modo di accertarsi con maggiore 

esattezza della preparazione a terra dell’allievo e restringere il margine di incertezza nella 

valutazione delle potenziali capacità dell’allievo. 
 

Questo manuale porta l’allievo ad esaminare ogni manovra, vengono indicati gli errori più 

frequenti in cui gli allievi incorrono. Per l’allievo pilota il manuale: 

 assicura che l’istruttore e l’allievo siano in “ sintonia” circa le tecniche e le procedure 

esatte per ogni manovra 

 assicura la comprensione dei ogni manovra prima delle esecuzione 

 serve da guida per il ripasso e per l’assimilazione di nuovi concetti e procedure 

 servirà da riferimento circa le buone tecniche del volo, anche dopo aver conseguito 

l’attestato di pilota VDS e relative abilitazione. 

Per l’istruttore il manuale: 

 serve da guida prontamente disponibile per assegnare agli allievi le manovre da studiare 

per la prossima lezione di volo 

 rappresenta una guida per svolgere in maniera efficace la discussione per-volo e post-

volo.  

1.2  Generalità 

Le informazioni di seguito riportate unitamente alle nozioni acquisite nel Corso Teorico, 

costituiscono gli elementi base per un corretto impiego dell’apparecchio  BRM-CITIUS. 

Le procedure devono essere integrate con quelle riportate nel Manuale  di volo, con le norme di 

traffico e con la lista controllo del pilota. 

E’ opportuno rammentare i seguenti elementi: 

 un controllo della propria efficienza fisica e mentale agevola l’apprendimento ed aumenta la 

resistenza psico-fisico connessa al volo; 

 nei casi dubbi non bisogna avere timore di porre domande , anche se sembrano banali 

 nel quadro generale della preparazione a terra non bisogna trascurare la familiarizzazione 

cabina 

 il  volo non inizia con la fase di decollo, né termina quando si posano le ruote a terra: Il 

tutto inizia con la pianificazione e preparazione a terra e si conclude dopo che il pilota ha 

lasciato l’apparecchio, compilato il Quaderno Tecnico, effettuato il debriefing ( se volo a 

doppio comando), preso visione della valutazione dell’istruttore sulla missione di volo 

eseguita. 

Fattore predominante in tutta l’attività e la sicurezza: osservare , pensare ed agire. 
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1.3   Generalità sul volo a vista 

Il volo a vista è un volo condotto principalmente con l’ausilio dei riferimenti esterni ed in esso il 

pilota è il diretto responsabile della condotta dell’apparecchio, sia per quanto riguarda la sicurezza 

( collisioni, divieti  di sorvolo, ecc.) che per l’osservanza di determinate procedure. 
 

Il guardare fuori è quindi di primaria importanza; all’attenzione visiva del pilota è affidato 

l’orientamento, la scelta dei punti di riferimento, il mantenimento della zona di lavoro, la 

percezione degli ostacoli ed il controllo di altro traffico aereo circostante. 

Evitare di guardare solo davanti, ma guardare anche in alto, basso e lateralmente. 

Al fine di evitare confusione o addirittura smarrimento al termine della missione di volo, per il 

rientro, cercare di non perdere mai il proprio orientamento servendosi di riferimenti al suolo. 

Quanto detto non deve impedire al pilota rapide e periodiche consultazioni degli strumenti di 

bordo, sia per quanto riguarda la verifica dei giusti parametri di volo, che per il controllo degli 

strumenti motore e del carburante. 

Una anomalia dei valori delle temperature e delle pressioni, tempestivamente riscontrata, può 

significare la possibilità di rientro prima che si verifichi una situazione compromettente per la 

prosecuzione del volo. Durante il volo il controllo del carburante e dell’allineamento della 

girobussola va fatto ogni 10/15 minuti. E’ indispensabile conoscere la disposizione degli strumenti 

di volo ed i valori limite  onde rendere la consultazione la più rapida possibile. 

In tal modo il pilota sarà distolto dal controllo dello spazio circostante il meno possibile , con 

notevole vantaggio della sicurezza del volo. 

Per individuare l’orientamento e la 

posizione dei punti rispetto 

all’apparecchio, viene usato il sistema 

dell’orologio, facendo coincidere 

l’allineamento 6-12 con l’asse 

longitudinale del velivolo 

 

 

  Nube a ore 2 

  Barca a ore 10 

 

 

 

1.4   Profilo di missione di volo 

Le manovre previste nel corso di una missione di volo, la sua articolazione e durata, dipendono dal 

programma da svolgere e dalla fase del corso. 

Indipendentemente da questi elementi, una missione ha un profilo ben determinato che rimane 

pressoché inalterato con il progredire del programma. 

E’ opportuno che l’allievo conosca molto presto questa struttura per poter partecipare in maniera 

attiva già dai primi voli, al maggior numero possibile di manovre e procedure. 

 Preparazione del volo e documentazione  

 Controllo pre-volo e messa in moto 

 Rullaggio        

 Prova motore al punto attesa 

 Allineamento e  decollo       

 Uscita dal circuito di traffico 

 Livellamento a 2000° ft      

 Lavoro in quota* 

 Discesa in zona a 1500 ft      

 Ingresso in circuito a 1200 ft 

 Sottovento        

 Virata in finale ed atterraggio 

 Rientro al parcheggio e spegnimento motore    

 Operazioni post-volo 

*con manovre in  

“Dimostrazione, Progresso, Acquisizione” 

secondo quanto previsto dal programma 

della missione da svolgere. 
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2.1 Preparazione del volo 

La preparazione al volo è la premessa indispensabile per un buon profitto della missione.  

Prima di intraprendere qualsiasi missione di volo, l'allievo deve compiere alcune operazioni a terra 

che fanno parte della preparazione al volo, e precisamente : 

 conoscere le manovre previste dalla missione che deve essere svolta 

 conoscere le norme di traffico aeroportuale, zone vietate, zone di lavoro ed eventuali 

prescrizioni permanenti e transitorie relative all'aeroporto di Albenga 

 conoscere le procedure di emergenza  

 essere informato sulle condizioni meteo, presenti e future, sull'efficienza delle 

radioassistenze e delle limitazioni  locali e degli aeroporti alternati  

 in caso di navigazione fuori sede, essere informato sulle condizioni meteo , delle 

radioassistenze e delle limitazioni sull'aeroporto di destinazione e degli alternati 

 controllare sul Quaderno Tecnico l'efficienza e la quantità residua di carburante 

 partecipare attivamente al briefing pre-volo dell'istruttore, eliminando ogni dubbio 

 

Eseguite le operazioni di cui sopra, andare all’apparecchio  ed iniziare i controlli. 

 

2.2 Controlli 

Per  l' esecuzione  dei  controlli del apparecchio  è necessaria una sequenza logica, come descritto 

nel    “ Manuale d’Impiego “ del BRM-CITIUS alla Parte 1 – Sezione 4. 

 

Attenzione però che i controlli, contrariamente  a  quanto si pensa , iniziano già  prima di 

raggiungere  l’apparecchio, attraverso un rigoroso rispetto delle norme di sicurezza vigenti 

nell'ambito dell'area di parcheggio: 

 controllare l’apparecchio al di fuori delle linee riservate al traffico veicolare 

 controllare eventuali ostacoli al percorso di uscita , oggetti sparsi al suolo 

 

Iniziare le operazioni di verifica seguendo quanto prescritto nella lista controlli del Manuale sopra 

citato, nel presente vengono fornite utili raccomandazioni per evitare gli errori comuni. 

 

 

 

L’ispezione cabina è finalizzata alla verifica della sistemazione della cabina per il volo ( cinture, 

bloccaggio maniglia paracadute ) , controllo del funzionamento dei flap e dei trim. 

 A fine ispezione cabina è necessario verificare che i magneti siano OFF e che la porta sia chiusa, 

per evitare che in caso di rifornimento la  benzina venga a contatto con i trasparenti  ( la benzina li 

corrode). 

 

 

 

Nell’ispezione esterna vanno verificate l’assenza di danni alle strutture,o interferenze  o bloccaggio 

delle superfici di controllo. 

Si raccomanda di usare un contenitore per le operazioni di drenaggio.  

 

 

 

Prima di iniziare la procedura per la messa in moto : 

 rammentare al passeggero la procedura per abbandonare l’apparecchio in caso di incendio 

durante la messa in moto; 

 verificare che gli apparati radio siano su OFF, per evitare sbalzi di tensione che arrecano 

danni all’apparato 

 verificare la posizione dell’apparecchio: la coda non deve essere diretta verso persone , 

porte di hangar aperte. Il flusso dell’elica può causare danni. 

ISPEZIONE  CABINA 

ISPEZIONE ESTERNA 

MESSA IN MOTO 
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 verificare che sotto l’elica non si trovi materiale ( pietre, sabbia ) che verrebbe risucchiato 

provocando danni alla stessa 

 gridare “ Via dall’elica” per avvisare chiunque si trovi vicino che l’elica sta per muoversi 

 mantenersi pronti a spegnere motore in caso di malfunzionamento dei freni 

 

Dopo che il motore è partito: 

 controllare immediatamente la pressione dell’olio  e spegnere motore in caso di mancata 

pressione 

 

 

 

Il rullaggio è la manovra necessaria per condurre l’apparecchio dalla posizione di parcheggio a 

quello di inizio corsa di decollo e successivamente, ad atterraggio ultimato per ricondurlo nell’area  

di parcheggio. 

La semplicità del rullaggio induce talvolta il pilota a prestare minore attenzione alla condotta 

generale: è bene ricordare che i pericoli del rullaggio sono numerosi e che non vi sono attenuanti 

per incidenti in rullaggio. 

In particolare il BRM CITIUS come tutti i velivoli ad elica possiede una notevole potenzialità 

distruttiva. 

Per cui: 

 accertarsi che le estremità alari passino a distanza di sicurezza da eventuali ostacoli 

 quando si ha dubbi sulle possibilità di evitare un ostacolo, fermarsi ,i farsi guidare 

 nell'avvicinarsi all'area di parcheggio usare una velocità non superiore a quella di " passo 

d'uomo “ 

 ricordarsi che l’apparecchio ha l'ala e pertanto oltre a guardare davanti è necessario guardare 
di lato 

 mantenere ascolto per ricevere informazioni dal servizio del traffico aereo 

 

Il rullaggio si effettua lungo la linea centrale del raccordo a velocità di sicurezza costante; la 

velocità  aumenta incrementando il regime del motore; va diminuita prima portando indietro la 

manetta e successivamente  ( se necessario ) agendo a tratti sui freni. 

 

La guida a terra dell’apparecchio si ottiene con il carrello anteriore, orientabile da entrambi i lati e 

comandato dalla pedaliera. 

Applicando pressione sul piede sinistro il ruotino anteriore ruota verso sinistra e il muso del 

l’apparecchio dirige dalla stessa parte; una volta assunta la direzione desiderata centralizzare la 

pedaliera 

Il comando del freno separato ( il freno sinistro agisce sulla ruota sinistra, quello destro sulla ruota destra) 

può consentire un raggio di virata inferiore a quello consentito dalla sola deflessione del ruotino. 

In presenza di vento occorre tenere la barra in funzione della provenienza e precisamente: 

 

  

 

 

Vento di fronte : barra in avanti 

 

Vento di lato : barra controvento 

 

Vento in coda : barra indietro 

 

 

 

 

RULLAGGIO 
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Ulteriori raccomandazioni: 

 

 prima di iniziare il rullaggio accertarsi che l'area attorno all'aeromobile sia libera da 
persone o cose 

 usare la minima potenza richiesta per iniziare il rullaggio 

 rullare alcuni metri diritto ed azionare i freni per controllare la loro efficienza 
 evitare quando possibile avvallamenti e pozzanghere. 

 

Controlli da effettuare durante il rullaggio, senza perdere il controllo dell’apparecchio: 

 effettuare alcune accostate per controllare l'efficienza dello sterzo, il libero movimento 

della bussola magnetica ed il funzionamento del virosbandometro ( la girobussola per mancanza 

di depressione non è operativa, lo sarà in volo  quando si ha velocità ) 

 

 

NOTA: 

Sull’Aeroporto di Albenga le operazioni 

di rullaggio , sia per andare al punto 

attesa che per il rientro al parcheggio 

avvengono su un unico raccordo. 

 

Quando la via di rullaggio è impegnata, 

fermarsi nell’area di attesa a lato 

indicata 

 

 
 
         

                                                                                                                        

Al punto attesa fermarsi nella posizione a lato indicata per 

lasciare libero il passaggio ad eventuali velivoli in uscita dalla 

pista 

In questa posizione viene effettuata la prova motore, avendo 

cura di controllare gli strumenti motore. 

Particolare attenzione va posta alla temperatura dell’olio motore 

che deve essere nei limiti dell’arco verde per iniziare i controlli 

del motore. 

Il briefing al passeggero deve contenere tutte le disposizioni che 

deve attuare in caso di perdita di potenza in decollo 
 

 

Effettuati al punto attesa i controlli  pre -allineamento : 
 

 accertarsi che la pista sia libera e non vi siano velivoli in finale ( ponendo attenzione anche 

all'ascolto di comunicazioni di altri velivoli) 

 effettuare la chiamata radio all'ente del traffico 

 

Una volta autorizzati all'ingresso in pista con moderata velocità, regolandosi opportunamente con 
il regime del motore, freni e pedaliera, allinearsi al centro della pista in modo che l'ultimo tratto di 

rullaggio sia effettuato con l'asse centrale dell’apparecchio allineato sull'asse centrale della pista. 
E' molto più facile allineare l’apparecchio  con il motore a basso regime, agendo solo sulla 
pedaliera  che cercando di frenare in modo differenziato con potenza elevata del motore. 
 

ALLINEAMENTO 
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E' opportuno anche effettuare l'ultimo tratto seguendo l'asse centrale della pista per essere certi 

che anche il ruotino anteriore sia allineato. 

Realizzata la  condizione di allineamento, azionare contemporaneamente i freni tenendo la 
pedaliera al centro per evitare di perdere la  direzione all'ultimo istante. 
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3.1 Effetto comandi 

Prima di proseguire nella esposizione logica che vorrebbe si trattasse subito del decollo dopo 
l'allineamento,si ritiene opportuno portare a conoscenza dell'allievo " l'effetto comandi ". 
Il decollo è la prima vera e propria operazione di volo e quindi è necessario conoscere a priori 

come i comandi di volo influenzano i vari assetti dell’apparecchio, anche in decollo. 

Sono chiamati comandi di volo quelli che producono un effetto sull’apparecchio controllandone il 
movimento attorno a uno o più dei tre assi di rotazione : longitudinale, trasversale, verticale. 
Oltre ai comandi di volo propriamente detti : elevatore, alettoni, timone di direzione, il BRM – 
CITIUS è dotato anche di comando che possiamo meglio  definire di " aiuto" per il pilota: il trim 
sull'asse longitudinale che consente una condotta generale precisa e coordinata eliminando ogni 

sforzo per il pilota. 
Assieme ai comandi di volo vengono illustrati anche gli effetti prodotti sull’apparecchio dalle 
variazioni di potenza e di velocità, in  quanto  influenzano  l'impiego  dei comandi di volo  e  quindi  

il controllo e la condotta generale dell’apparecchio. 
 
3.1a  Elevatore 

Manovrando con la barra avanti-indietro, l’apparecchio compie una rotazione attorno al suo asse 
trasversale. 
Come conseguenza si ha una variazione di assetto. 

 
Tirando la barra indietro, l'elevatore si alza: 

Il flusso d'aria che lo investe produce una spinta 

verso il basso della coda. 

  

In tale condizione si dice che l’apparecchio ha un 

assetto cabrato. 

 

Spingendo la barra in avanti, lo stabilatore si abbassa: 

Il flusso d'aria che lo investe produce una spinta verso 

l’alto della coda. 

Il muso si abbassa 

In tale condizione si dice che l’apparecchio ha un 

assetto picchiato 

Come appreso nel corso teorico, il fattore determinante di queste variazioni è la variazione di 

portanza che si viene a determinare sullo stabilatore : viene variato l'angolo di incidenza e quindi il 

coefficiente di portanza. 

Come conseguenza delle variazioni di assetto si hanno variazioni di velocità anemometrica e di 

quota: 

assetto cabrato               diminuzione della velocità (se la potenza rimane la stessa),aumento della 

                                      quota             

 assetto cabrato              aumento della velocità (se la potenza rimane la stessa),diminuzione della 

                                      quota             

          

Se si esercita senza interruzione una determinata pressione sulla barra avanti o indietro,questa 
azione porta come effetto una rotazione continua attorno all'asse trasversale dell’apparecchio  e 
quindi una variazione di velocità e di quota. 
Tale effetto prende il nome di " Effetto continuato " 
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Se si vuole fermare l'effetto continuato e quindi arrestare l’apparecchio in un determinato assetto, 
occorre una volta raggiunto l'assetto voluto annullare la pressione esercitata sulla barra, 
riportando il comando in posizione neutra, cioè al centro. 
Il trim ha come effetto pratico quello di diminuire od annullare lo sforzo che il pilota deve 
esercitare sulla barra per il mantenimento di un determinato assetto di volo. 
E' quindi un aiuto per il pilota. 

Il corretto uso del trim consiste nel fare assumere all’apparecchio  l'assetto desiderato agendo 
sulla barra ( in avanti o indietro , secondo il caso) e solo quando la velocità è stabilizzata si aziona 

il comando del trim per annullare lo sforzo necessario per mantenere l'assetto precedentemente 
impostato. 
 
I pulsanti del trim di profondità ( funziona elettricamente) si trovano  sulla barra di comando. 
 
Azionando quello a cabrare si annullano gli sforzi che il pilota fa sulla barra per mantenere un 

assetto cabrato. 

Azionando quello a picchiare si annullano gli sforzi che il pilota fa sulla barra per mantenere un 
assetto picchiato. 
 
3.1b  Alettoni 

Spostando la barra  verso destra o verso sinistra l’apparecchio  compie una rotazione attorno al suo 
asse longitudinale. 

 

Spostando la barra  verso destra, l'alettone 
destro si alza mentre quello sinistro si 
abbassa. 
 

L'alettone sinistro che si abbassa incrementa 
la portanza sulla semiala sinistra, mentre 
l'alettone destro che si alza la diminuisce sulla 
semiala  destra. 

 
Ciò comporta una variazione dell'assetto 
trasversale provocando l'innalzamento della 

semiala sinistra e l'abbassamento di quella 
destra, cioè una rotazione verso destra 
intorno all'asse  longitudinale. 

 
Spostando la barra  verso sinistra, l'alettone 
sinistro si alza mentre quello destro si 

abbassa. 
 
L'alettone destro che si abbassa incrementa 
la portanza sulla semiala destra, mentre 
l'alettone sinistro  che si alza la diminuisce 
sulla semiala sinistra. 
 

Ciò comporta una variazione dell'assetto 
trasversale provocando l'innalzamento della 
semiala destra e l'abbassamento di quella 
sinistra, cioè una rotazione verso sinistra 
intorno all'asse  longitudinale. 
 

La velocità di rotazione aumenta quanto più 

ampia è l'azione sulla barra. 

La velocità anemometrica diminuirà progressivamente per l'aumento della resistenza aerodinamica, 
dovuto alla rotazione degli alettoni, mantenendo inalterata la potenza. 
Se si esercita senza interruzione un determinato spostamento della barra, a destra o sinistra, 
questa azione porta come effetto una rotazione continua attorno all'asse longitudinale. 
Tale effetto prende il nome di " Effetto continuato " 

Se si vuole fermare l'effetto continuato e quindi arrestare l’apparecchio in un determinato assetto, 
occorre una volta raggiunto l'assetto voluto  riportare la barra in posizione neutra,cioè al centro.  
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3.1c  Timone di direzione 

Manovrando con la pedaliera il timone di direzione, l’apparecchio compie una rotazione attorno al 

suo asse verticale. 
Esercitando una pressione sul pedale destro, il 

timone di direzione si sposta dalla parte verso 

cui si applica la pressione; il flusso d'aria che 

lo investe determina uno spostamento laterale 

della coda, con un corrispondente spostamento 

del muso verso destra. 

L’apparecchio compie una rotazione attorno 

all'asse verticale chiamata imbardata. 

Come effetto secondario il timone di direzione 

produce anche una rotazione intorno al suo  

asse longitudinale  dovuta alla differenza di 

portanza che si crea sulle due semiali durante 

l'imbardata. 

In volo la funzione del timone di direzione è quella di mantenere la coordinazione dell’apparecchio, 

cioè evitare le derapate ( pressione eccessiva del piede a favore delle virate) o le scivolate ( pressione 

insufficiente ) durante l'esecuzione delle varie manovre in volo. 

Questo effetto inizia con velocità superiori a 22 Kts, in quanto è a questa velocità che il timone di 

direzione diventa efficace. 

 

3.1d  Potenza 

Le variazioni di potenza in aumento possono provocare: 
 un aumento della velocità se si  mantiene  la quota costante ( occorre diminuire l’assetto) 

 un aumento di quota se si mantiene la velocità costante ( occorre aumentare l’assetto) 

Se non si interviene sui comandi di volo, incrementando la potenza, l’apparecchio  tenderà ad 

aumentare la velocità.  
Conseguentemente si verificherà un aumento di quota, dovuto all'aumento della portanza. 
Per effetto di un aumento di potenza l’apparecchio compie anche una imbardata a destra. 

Ciò è dovuto al flusso dell'elica che investe in modo asimmetrico il piano verticale di coda. 
Essendo l'elica destrorsa, l'aumento di potenza porta ad un incremento della pressione dell'aria sul 
lato destro del piano verticale di coda, che conseguentemente si sposta a sinistra provocando una 
imbardata destra. 
Viceversa per lo stesso motivo, quando si riduce potenza si provoca una imbardata a sinistra. 
 
3.1e    Flap 

I flaps non fanno parte dei comandi di volo; possiamo però considerarli come un comando 
ausiliario avente come scopo primario quello di aumentare la portanza , variando la curvatura delle 

semiali. 
L'abbassamento o la retrazione dei flaps variano la portanza e quindi determinano  variazioni di 
assetto. 
Abbassando i flaps  si verificherà un momento cabrante dovuto all'aumento della portanza. 

Successivamente  per  l'aumentare  della  resistenza , se non si interviene con un incremento del 
regime del motore, si avrà una diminuzione della velocità, con tendenza  a perdere quota. 

L'effetto contrario si otterrà con il rientro dei flaps. 
Volendo mantenere l’apparecchio in linea di volo,cioè la quota costante,sarà necessario quando si 
abbassano i flaps esercitare una pressione in avanti sulla barra, diminuendo l'incidenza alare 
quanto basta per contrastare la tendenza a guadagnare quota. 
Alla successiva diminuzione della velocità sarà necessario riportare la barra leggermente indietro. 
Quando i flaps rientrano agiremo al contrario, esercitando una pressione all'indietro sulla barra al 
momento del rientro, riportandola poi in avanti all'aumentare della velocità. 

 
3.1f  Efficacia dei comandi 

Circa gli effetti sopra descritti dovuti alle variazioni di velocità  c'è ancora da aggiungere: 
 ad un aumento della velocità corrisponde un aumento dell'efficacia dei comandi 
 ad una diminuzione  della velocità corrisponde un diminuzione dell'efficacia dei comandi
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4.1  Decollo 

 

Il decollo è l'insieme delle manovre eseguite dal rilascio dei freni al distacco dal suolo. 
 

 

Tali manovre si suddividono  in :  
 

 corsa a terra 

 

 rotazione e distacco 

 

 accelerazione 

 

 

 

 

 

 

4.1 a  Corsa a terra 

 

Quando  il  pilota  è  autorizzato al decollo, deve rilasciare i freni e, come l’apparecchio inizia a muoversi, 

portare gradualmente e con continuità la manetta fino a massimo 5800 RPM, controllando che non venga 

superato. 

 

Per i decolli sulla pista dell’Aeroporto di Albenga, o altre piste lunghe e pavimentate,allo 

scopo di  ridurre al minimo l’usura del motore, è sufficiente fermarsi alla potenza massima 

continuativa  5500 RPM. 

 

Durante  il decollo, fino alla retrazione dei flaps, la mano del pilota va tenuta sulla manetta, per due ordini di motivi: 

 assicurare che la manetta non si sposta dalla sua posizione a causa di vibrazioni 

 intervenire con rapidità in caso di decisione di abortire il decollo 

 
L’apparecchio  inizia  così  la corsa di decollo in pista. 
Connesso all'azione di incremento della potenza è l'effetto imbardante , che per il CITIUS  è di modesta 
entità e si corregge senza particolari problemi intervenendo sulla pedaliera. 
Per regolarsi sull'uso del piede , si evitino sforzi mnemonici e si guardi invece avanti: il continuo 
confronto tra l'asse  centrale  della  pista  ed  il  muso  dell’apparecchio darà l'esatta indicazione circa gli 
interventi da fare per correggere  eventuali spostamenti. 

E' necessario considerare che gli interventi successivi di pedaliera avvengono  via via a velocità 
crescenti; l’apparecchio sta accelerando per raggiungere la velocità di distacco: maggiore è la velocità 
più appropriato deve essere l'uso della pedaliera per evitare serpeggiamenti a velocità prossime a quello 
del distacco. 

Man mano che la velocità aumenta si verificano progressivamente delle azioni aerodinamiche sulle 
superfici di comando: 
 

 il timone di direzione  diventa efficace per il mantenimento della direzione della corsa a terra 
 l'elevatore  tenderà a portarsi al punto neutro. 

 
Il pilota deve assecondare quest'ultima tendenza mantenendo la barra  in posizione centrale .  
In questa fase oltre a controllare la direzione,il numero dei giri del motore, con sguardi all'anemometro, 
rapidi e saltuari, ci si informa sull'incremento della velocità. 
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4.1 b  Rotazione 

 

Raggiungendo i 30  Kts il pilota ruoterà l’apparecchio attorno al proprio asse trasversale per impostare il 
giusto assetto di volo per la salita. 
Più esattamente il pilota deve esercitare una pressione graduale all'indietro sulla barra, fino a far 

sollevare il muso, portandolo tangente alla linea dell'orizzonte. 
E' necessario prendere un riferimento lontano lungo l'allineamento della pista per mantenere la 
direzione. 
 

4.1 c  Distacco 

 

Dopo qualche secondo l’apparecchio, che con questo assetto corre sulle due ruote principali, effettua da 

solo il distacco da terra a circa 35 Kts. 

Quando il pilota, attraverso i riferimenti esterni, ha la certezza di essere il volo,  preme i freni per 
arrestare il movimento delle ruote. 
 
4.1 d  Accelerazione 

 

Raggiunta la posizione di musetto tangente all'orizzonte, corrispondente con il giusto assetto per il 

distacco, si effettua l'accelerazione portando la velocità a 54 Kts. 

In questa condizione la trazione generata dal motore è superiore alla somma della resistenza 

aerodinamica e della componente del peso lungo la traiettoria : l’ apparecchio  aumenterà la sua 

velocità. 

 

A circa 300 feet di quota, senza togliere lo sguardo dai riferimenti esterni per mantenere assetto e 
direzione portare la leva dei flaps in posizione " UP " e ridurre  a massimo 5500 RPM ( se in decollo la 
potenza è stata utilizzata la massima potenza 5800 RPM) e portare la velocità a 70 Kts. 

 
L’apparecchio è ora nella configurazione di salita  e  segue un percorso al suolo coincidente con il 

prolungamento dell'asse pista. 
 
4.2   Decollo con il vento al traverso 

 

Prima di affrontare l'argomento, vediamo come si comporta l’apparecchio  in presenza di vento al 
traverso, sia a terra che in volo. 

Durante i movimenti a terra ( rullaggio, corsa di decollo ) 
il vento al traverso agisce sul timone di direzione. 
 
L’apparecchio tende ad orientare il muso controvento, 
cioè tende a virare verso la direzione da cui proviene il 

vento. 
 
 

 
 
Diverso invece è il comportamento quando si staccano le 
ruote dal suolo. 

 
L’apparecchio mantiene sempre la direzione assunta ma 
si sposta parallelamente al suo asse.  
In altre parole scarroccia dalla parte opposta a quella da 
cui proviene il vento, in quanto esso si sposta assieme 
alla massa d'aria nella quale è immerso. 
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Gli accorgimenti da adottare in caso di decollo con il 
vento al traverso, sono i seguenti: 
 

 rilasciare i freni 
 compiere le normali operazioni di 

decollo,avendo cura di tenere la barra 
controvento , quanto basta per evitare il 
sollevamento dell'ala 

 
Durante la corsa di decollo, l'effetto del vento a seconda della 
provenienza si somma o si sottrae all'effetto imbardante 

dovuto all'incremento della potenza.  
 

Si ribadisce l'opportunità di dosare l'uso della 
pedaliera in funzione dell'allineamento del muso 
con l'asse pista. 
 
Man mano che la velocità aumenta, incrementa anche 
l' efficacia dei comandi, per cui sarà necessario ridurre 
le correzioni impostate 

 
Al momento del distacco centralizzare gli alettoni  e 
proseguire impostando la correzione di deriva per 
rispettare il tracciato al suolo, mantenere  l’apparecchio  
sull'asse della pista 

 
 
 
In presenza di vento al traverso con raffiche intense è opportuno utilizzare la tecnica che segue: 
 

 mantenere l’apparecchio  al suolo fino a raggiungere una velocità superiore a quella di normale 
distacco 

 a questo punto sollevare bruscamente il muso ponendolo in normale assetto di salita 

 
Questa tecnica riduce il pericolo che l'aeroplano venga sollevato prematuramente a causa di una 
improvvisa raffica, prima che abbia raggiunto una velocità sufficiente per mantenersi in volo. 
E' importante mantenere l'assetto di salita: per effetto delle raffiche sull'anemometro il pilota noterà 
improvvise ed ampie variazioni di velocità; a volte sentirà anche l’avvisatore che preannuncia  lo stallo. 
In questi casi va mantenuto sempre l'assetto per la salita. 
Si rammenta che per le operazioni di decollo, sull’Aeroporto di Albenga, si applicano le seguenti 

limitazioni: 
 massimo 12 Kts per voli a doppio comando 
 massimo 10 Kts per voli a solo pilota 

 
4.3   Errori comuni 

 

 Valutazione della posizione del C.G al decollo ( con il trim regolato in posizione neutra: la posizione del 

C.G al decollo in avanti comporta un maggiore sforzo sulla barra  all'atto della rotazione -  la posizione 
indietro del C.G al decollo comporta invece un minore sforzo) 

 valutazione del peso al decollo ( il peso al decollo condiziona la velocità di rotazione) 

 avanzamento della manetta in maniera brusca  
 ampie correzioni sulla pedaliera per mantenere la direzione in decollo 
 rotazione e distacco dell’apparecchio dal suolo a  velocità diversa da quella calcolata 
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5.1  Salita 

 

La salita è la manovra da eseguire per portarsi da una certa quota ad una superiore. 

 

Per il normale impiego del CITIUS vengono stabilite le seguenti velocità di salita: 

 

Salita ripida   consente  di salire con il massimo angolo   

di rampa, realizza cioè la massima quota  raggiungibile   

nella minore distanza                                                                                54 Kts 

    

 

 

 

E’ la velocità da mantenere dopo il distacco fino a 300 ft 

 

 

Salita rapida   consente il maggior guadagno di quota al 

minuto , realizza cioè  la massima quota  nella unità  di 

tempo.   E’ consigliata per guadagnare quota nel minor 

 tempo possibile               70  Kts 

    

E’ la velocità da mantenere  per la normale salita 

 

 

5.2  Impostazione della salita 

 

Provenendo dal decollo, la procedura per impostare la salita è già stata eseguita dopo la fase di 

accelerazione. 
 
Il motore sarà mantenuto fisso a 5500 RPM e per l'assetto (corrispondente al mantenimento di 70 Kts)  

riferirsi al musetto dell’apparecchio che deve essere  circa quattro dita sopra l’orizzonte. 

 

Trovandosi invece in normale volo livellato e dovendo salire a quota superiore, si 

dovranno seguire le seguenti operazioni: 

 

 scegliere un riferimento alto sull'orizzonte, per il mantenimento della direzione 

 variare l'assetto per raggiungere e mantenere l'assetto di salita (questa variazione 

provocherà contemporaneamente un guadagno di quota e una diminuzione  della velocità) 

 quando la velocità sta per raggiungere 70 Kts, applicare gradualmente  la 

potenza, portando la manetta in avanti a 5500 RPM ( il leggero effetto imbardante deve 

essere corretto dando piede destro, per mantenere il riferimento scelto ) 

 stabilizzata la velocità e l'assetto di salita, eliminare gli sforzi sulla barra con il 

trim longitudinale. 

 

Le correzioni della velocità , essendo fisso il motore a 5500 RPM, si effettuano variando 

l'assetto longitudinale, tenendo presente che  le variazioni di assetto si ottengono in un 

tempo inferiore alle variazioni di velocità 

 

 

 

 

 

Salita Ripida 

Salita Rapida 
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5.3  Mantenimento della velocità di salita 

 

La velocità di normale salita è per il CITIUS di 70 Kts, con motore a 5500 RPM. 

 

Se l’apparecchio sta salendo  a velocità inferiore a 70 Kts, vuol dire che l’assetto è troppo cabrato. 

 

 

La correzione si applica gradualmente : 

 Diminuire l’assetto rispetto ad un riferimento esterno 

          ( alto sull’orizzonte: una nube, la cima di una montagna) 

 Mantenere l’assetto impostato fino a che la velocità si 

stabilizza 

 Se la velocità è 70 Kts: trimmare l’apparecchio  

( altrimenti ripetere l’operazione variando ancora l’assetto) 

 

 

 

 

 

Se l’apparecchio sta salendo a velocità superiore a 70 Kts, vuol dire che l’assetto è poco  cabrato. 

 

La correzione si applica gradualmente : 

 Aumentare l’assetto rispetto ad un riferimento esterno 

          ( alto sull’orizzonte: una nube, la cima di una montagna) 

 Mantenere l’assetto impostato fino a che la velocità si 

 stabilizza 

 Se la velocità è 70 Kts: trimmare l’apparecchio  

( altrimenti ripetere l’operazione variando ancora l’assetto) 

 

 

 

5.4  Livellamento dalla salita 

 

La manovra di livellamento dalla salita è una  variazione continua dell'assetto longitudinale, che 

porta l’apparecchio  dalla condizione di salita a quello di volo livellato. 

Intendendo per volo livellato:  quota, velocità e direzione costanti. 

 

Il riferimento principale per questa manovra è l'orizzonte ( per la variazione dell'assetto longitudinale) , 

occorre però disporre anche di un riferimento davanti al muso per il mantenimento della direzione. 
Con leggero anticipo, circa 50 ft, rispetto alla quota alla quale si intende livellare, appruare il 
musetto  fino a portarlo sotto la linea dell'orizzonte. 
Questo primo intervento provoca il momentaneo arresto della quota e l'iniziale aumento della 
velocità. 
Una volta fermata la quota, proseguire gradualmente nella variazione di assetto, in modo da far 
corrispondere a ogni velocità ,che man mano si raggiunge ,il giusto assetto, mantenendo invariata 

la quota fissata. 
Durante questa fase di accelerazione a quota costante da 70 a 75 Kts ( se trattasi di volo locale ) o da 
70 a 85 Kts (se trattasi di volo di navigazione ) aiutarsi nella condotta con azioni preliminari sul trim 
longitudinale, per ridurre la tendenza  a cabrare dell’apparecchio. 
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Realizzate queste condizioni: 
 

 ridurre la potenza  a circa 4500 RPM, necessaria per mantenere la velocità di 75 Kts,( da 

mantenere nei voli di addestramento locali) 

 ridurre la potenza  a circa 4800 RPM, necessaria per mantenere la velocità di 85 Kts,( da 

mantenere nei voli di addestramento per la navigazione) 

 regolare il trim per annullare gli sforzi sulla barra. 

 

 

 

 

Trimmare                          50 ft               

 

Raggiunta la velocità  per il volo livellato: 

RIDURRE POTENZA 
 

Appruare l’apparecchio per il raggiungimento dell’assetto 
del volo livellato 
 
Nella manovra del livellamento  è importante variare l'assetto 
contemporaneamente all’incremento della velocità. 
 

Qualora il pilota sia precipitoso e vari l'assetto in anticipo, rispetto ai valori di velocità che via via si 
raggiungono, dovrà aspettarsi un livellamento a quota inferiore. 
Al contrario se agisce in ritardo, l’apparecchio continua con una leggera salita oltre la quota fissata 
e l'accelerazione avviene con lentezza. 
 

La manovra ha termine con il trim maggio dell’apparecchio quando si è raggiunta la quota 
prefissata, la velocità da mantenere. 

 
5.5   Volo livellato 
 

Il volo livellato è un tipo di volo condotto con valori costanti di quota, velocità e direzione. 

Il pilota per mantenere i parametri prefissati, deve usare i riferimenti esterni controllando, a 
conferma delle proprie sensazioni, gli strumenti di bordo. 
Il volo livellato presuppone una adeguata tecnica di mantenimento e , venendo meno quest'ultima 
una precisa tecnica di correzione. 
 

La prima consiste in una continua vigilanza dei parametri di volo : 
assetto longitudinale : controllando la posizione del musetto rispetto all’orizzonte ( circa 4 dita sotto 

l’orizzonte) 

assetto trasversale : controllando l’equidistanza dell’estremità delle ali rispetto all’orizzonte 

direzione : riferendosi ad un  punto lontano sul musetto dell’apparecchio 

velocità : variando opportunamente la potenza 
 

La seconda subentra quando, accorgendosi dell'errore si interviene per: 
 

 fermarlo         provocarne uno opposto            arrestare quest'ultimo una volta ripristinati i parametri 
 
 
 

 

    FERMARE  
     ERRORE 

 
                              Fermare            Correggere                                  Accorgersi 

                            correzione              errore                                         errore 
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La direzione scelta dal pilota, in funzione del percorso pianificato, và controllata servendosi di un 
punto lontano davanti al muso , in mancanza di questo di altri riferimenti rettilinei quali strade, 
ferrovie, canali , linea di costa , etc. 
Per mantenere le ali livellati il pilota ha a disposizione: 

 la parte superiore del cruscotto, che deve essere parallelo all'orizzonte 

 le estremità alari, che devono essere equidistanti dall'orizzonte. 
Il pilota non deve essere quindi concentrato nel controllo del solo settore anteriore ( cruscotto e 

musetto ) ma deve spaziare in maniera adeguata anche lateralmente. 
 
La quota va mantenuta costante controllando l'assetto longitudinale rispetto alla linea 
dell'orizzonte e chiedendo, di tanto in tanto, conferma all'altimetro. 
Nel caso fosse necessario correggere eventuali errori riscontrati, considerare che: 

 
 se la quota è in eccesso e la velocità in difetto, sarà necessario variare l'assetto in modo da 

perdere la quota la quota in eccesso, recuperando la velocità . 
 

 se la quota è in eccesso e la velocità  giusta o superiore, appruare  e contemporaneamente 
ridurre il motore, per ristabilirlo una volta ripristinata la quota voluta 

 
 se la quota è in difetto e la velocità in eccesso, sarà necessario cabrare leggermente fino a 

raggiungere la quota voluta, quindi impostare di nuovo il giusto assetto di volo livellato 
 

 se la quota è in difetto e la velocità esatta o superiore, sarà necessario cabrare 
leggermente e aumentare il regime del motore, per poi ridurlo al raggiungimento della 
quota e della velocità volute. 

 

E' opportuno richiamare alcuni errori comuni: 
 

 inseguire il variometro per mantenere il volo livellato ( è una tecnica errata perché le indicazioni 

del variometro sono sempre in ritardo) 
 

 impostare grandi variazioni d'assetto e/o di motore per le correzioni  ( l'entità delle variazioni 

deve essere proporzionale all'errore) 
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6.1 Generalità sulle virate 
 

Le virate sono manovre che consentono di cambiare la direzione di volo dell'apparecchio. 

Esse possono essere eseguite in linea di volo, in salita e in discesa. 

Per virate in linea di volo si intendono quelle eseguite con quota e velocità costante. 

Gli elementi che caratterizzano una virata sono: 

 l'inclinazione 

 l'ampiezza 
 il raggio 

 

L'inclinazione è definita come l'angolo formato dal piano alare ed il piano dell'orizzonte; in base a 

tale elemento le virate si dicono: 

 medie, per una inclinazione da 0° a 30 ° 

 accentuate, per una inclinazione da 30° a 45° 

 strette, per una inclinazione da 45° a 60° 
 

Per ampiezza si intende l'angolo che il velivolo percorre nel piano orizzontale durante la manovra. 

Il raggio di virata è il raggio del cerchio descritto con 360° di virata. 

Prima di iniziare la virata guardare sempre dalla parte verso cui si intende eseguirla, dalla parte 
opposta, sopra e sotto la propria quota, per controllare lo spazio circostante libero da nubi, altri 

velivoli, ostacoli di qualsiasi genere. 
 

Prima di iniziare la virata individuare sull'orizzonte il riferimento su cui terminare la virata a 
seconda della  sua ampiezza. 
 

Per virate di 90° di ampiezza, prendere un riferimento dalla parte della virata in corrispondenza 
del terminale dell'ala destra o sinistra, a seconda del senso di virata. 
Quando il muso del velivolo si troverà sul riferimento  preso, avremo effettuato una virata di 90°. 
 

Per virate di 180° di ampiezza, prendere un riferimento in corrispondenza del terminale dell'ala 

opposta al senso della virata,  ( terminale destro se la virata è a sinistra; sinistro, se la virata è a destra ); 
quando l'ala interna alla virata si trova sul riferimento preso, avremo effettuato una virata di 180°. 
 

Per virate di 270° di ampiezza, prendere un riferimento in corrispondenza del terminale dell'ala 
opposta al senso della virata (terminale destro, se la virata è a sinistra; sinistro, se la virata è a destra ); 

quando il muso del velivolo si trova sul riferimento preso, avremo effettuato una virata di 270°. 
 

Per virate di 360° di ampiezza, sarà sufficiente prendere un riferimento davanti al muso del 
velivolo; la virata sarà completata quando il muso del velivolo tornerà nuovamente sul riferimento. 
 

Come eseguire una virata corretta in linea di volo 

 

 

Come noto quando l'aeroplano è in volo 

livellato, cioè a quota, direzione e velocità 

costanti ,la portanza ( che è sempre 

perpendicolare al piano alare) eguaglia la forza 

esercitata dalla gravità, cioè il suo peso. 

Azionando gli alettoni : 

 L’apparecchio ruota attorno all'asse longitudinale 
 per effetto della componente orizzontale della portanza vira  

 la  componente verticale della portanza non è più in grado di 

equilibrare il peso,per cui l'apparecchio tende a perdere quota  

per mantenere la linea di volo occorre: 

 incrementare il coefficiente di portanza, fino a che la sua 

componente verticale non eguaglia il peso. 

( vi è quindi un aumento del peso apparante, uguale alla portanza uguale alla portanza totale 

In queste condizioni l’apparecchio vira, mantiene la quota ma la velocità tende a  diminuire, per 
effetto dell'incremento della resistenza. 
Per mantenere costante la velocità occorre incrementare la potenza. 

 

Portanza 

Peso 
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La figura a lato mostra come il peso 

apparente è funzione della inclinazione( a 

60° gradi di inclinazione il peso apparente è doppio) 
 
 
 
 

Una maggiore inclinazione comporta quindi 

un maggiore incremento del coefficiente di 

portanza (le pressioni a cabrare sulla barra sono 

maggiori per mantenere la quota , maggiore è anche 
l'incremento della potenza per mantenere costante  la 
velocità) 
 

 
 
 
 
L'azione del movimento degli alettoni comporta anche  
una imbardata inversa al senso della virata. 
 
( ciò per effetto delle differenti portanze sulle ali : su quella 
che si alza è maggiore a quella dell'ala che si abbassa, 
conseguentemente è diversa la resistenza ) 
 

Per annullare questo effetto occorre intervenire con il 
timone di direzione, cioè con la pedaliera dalla parte 
interna alla virata. 
 
 
 

Per eseguire una virata in linea di volo a quota ,velocità, inclinazione costante, occorre: 
 

 muovere la barra verso dove si vuol virare, contemporaneamente intervenire con la 

pedaliera dalla parte interna alla virata in maniera coordinata.( l'intensità della pressione sulla 

pedaliera, varia al variare della velocità dell’apparecchio  e della velocità di rotazione; si determina e si 
perfeziona con la pratica:  il pilota non deve sentire alcuna forza che tenda a farlo piegare né verso 
l'interno, né verso l'esterno della virata) 

 raggiunta l'inclinazione dovuta, centralizzare il comando laterale 
 applicare la giusta trazione sulla barra per mantenere la quota 
 incrementare la potenza , quanto basta per mantenere la velocità 

 
Per la rimessa dalla virata, agire in ordine inverso. 

 
6.2   Virate medie in volo livellato 
 

Sono dette " medie " le virate con 30° di inclinazione. 
La condizione di partenza è il volo livellato, perciò con circa 4300 RPM e 75 Kts, con il trim 
longitudinale regolato per la linea di volo. 

Si sposta la barra verso la direzione cui si vuole virare, facendo così compiere al velivolo, per 
mezzo degli alettoni, una variazione di assetto intorno all'asse longitudinale. 
Il velivolo per effetto dell’ inclinazione mostrerà una lieve tendenza ad abbassare il muso, cioè a 
perdere quota, per cui sarà necessario sostenerlo applicando una trazione sulla barra; questa 
trazione va tenuta per tutta la durata della virata ed è funzione della inclinazione. 
 

Raggiunta l'inclinazione desiderata fermare la rotazione centralizzando la barra. 
 
Contemporaneamente all'uso degli alettoni , usare anche il timone di direzione agendo sulla 
pedaliera dalla stessa parte della virata , quanto basta per sentirsi " centrato ", senza spostamenti 
laterali. ( se si guarda il virosbandometro la pallina deve rimanere al centro). 

 

Portanza totale 

Peso apparente 



 

 

 

    

 

  MANUALE DELLE MANOVRE 1 6 3 

     BRM - CITIUS Parte Sezione Pagina 

  Virate Rev.0   Giugno 2011 

 

L'uso errato del timone di direzione porta ad eseguire una virata scoordinata: 
 

 se usato in eccesso il velivolo tenderà a  " derapare " ( il pilota si sentirà spostato verso 

l'esterno della virata : la pallina del virosbandometro  va verso l'esterno della virata ) 
 se usato in difetto il velivolo tenderà a  " scivolare " ( il pilota si sentirà spostato verso l'interno 

della virata : la pallina del virosbandometro  va verso l'interno  della virata ) 

 

La potenza richiesta, per virate la cui massima inclinazione sia di 30°, sarà indicativamente la 
stessa per il volo livellato , comunque se si nota una tendenza in diminuzione della velocità , 
incrementare di poco i giri del motore. 
 
Per quanto riguarda il controllo della quota con  riferimenti esterni, considerando che il pilota sul  
CITIUS  è seduto a sinistra,  vi saranno differenti rifermenti a seconda che la virata è a destra o a 

sinistra. 
Sarà cura dell’istruttore mostrare all’allievo quale parte del musetto dovrà scorrere sull’orizzonte e 
a quale distanza, sia per la virata a sinistra che virata a destra. 
 
Per il controllo dell’inclinazione e quindi dell’assetto trasversale,  il pilota dovrà mantenere la parte 
superiore del cruscotto a 30° con la linea dell’orizzonte. 
La rimessa della virata va iniziata con leggero anticipo ( 10°/15° sono sufficienti) rispetto al 

riferimento che sta ad indicare il termine della virata. 
Verrà effettuata usando gli alettoni ed il timone di direzione in senso opposto all'entrata, in modo 
da mantenere la giusta coordinazione. 
Durante la rimessa si eliminerà, sempre dolcemente, anche la trazione esercita sulla barra. 
Se si era aumentata la potenza si dovrà riportarla al valore richiesto per il volo livellato. 
 

L'esecuzione di una virata 30° d'inclinazione non presenta particolari difficoltà, tuttavia una 

corretta tecnica potrà ritenersi acquisita quando l’ interpretazioni dei riferimenti esterni, sempre 
prioritari, sarà integrata  da conferme rapide e saltuarie di quelli che possono essere chiamati gli 

strumenti di " controllo " : l'altimetro e l'anemometro. 
 
Se la inclinazione è stata mantenuta costante  e corretta  e si nota che è stata guadagnata quota, 
con probabile perdita di velocità, l'errore è dovuto ad eccessiva trazione sulla barra. 
Sarà necessario, una volta rilevato l'errore, impostare una correzione diminuendo l'assetto, cioè 

diminuendo la trazione sulla barra, in modo che venga smaltita la quota in eccesso recuperando la 
velocità perduta. 
Effettuata la correzione si dispone il musetto rispetto all'orizzonte nella posizione ritenuta corretta. 
 
Se l’ inclinazione è stata mantenuta costante e corretta  e si nota che è stata persa quota, con 
probabile incremento di velocità, l'errore è dovuto ad insufficiente  trazione sulla barra. 
Sarà necessario, una volta rilevato l'errore, impostare una correzione aumentando l'assetto, cioè 

aumentando la trazione sulla barra, in modo che venga guadagnata  la quota persa e diminuita la 
velocità che era in eccesso. 
Effettuata la correzione si dispone il musetto rispetto all'orizzonte nella posizione ritenuta corretta. 
 

Si raccomanda, nell'apportare queste correzioni di cabra - picchia, di non modificare istintivamente 
anche l'inclinazione che va mantenuta costante visualizzando l'angolo formato dalla parte 
superiore del cruscotto con la linea dell'orizzonte. 

 
E' il caso di ricordare anche che ogni qualvolta è necessario esercitare consistenti trazioni per 
tenere il musetto sull'orizzonte, probabilmente è stata incrementata l'inclinazione alare senza 
accorgersene. 
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6.3   Virate accentuate in volo livellato 

Sono dette accentuate le virate a 45 ° di inclinazione. 
Nel volo a vista sono le più usate in quanto sono il miglior compromesso fra il cambiamento di 
direzione e la durata del periodo nel quale non è possibile controllare il lato opposto al senso della 
virata. 
La condizione da cui si parte per eseguire queste manovre è quella del volo livellato a 75 Kts,con il 
trim longitudinale regolato di conseguenza. 

L'entrata è un po’ più decisa rispetto alle virate medie e, attraversando i 30° di inclinazione è 
necessario variare la potenza, incrementandola a circa 4500 RPM per evitare la perdita di velocità; 
anche la trazione all'indietro della barra  e l' intervento di pedaliera ( per la coordinazione), andranno 
opportunamente dosati in relazione alla maggiore inclinazione. 
Con leggero anticipo rispetto ai 45° di inclinazione, centralizzare il comando laterale mantenendolo 
però sempre il trazione per tenere muso a scorrere sul riferimento per l'assetto longitudinale. 

Per il controllo dell’inclinazione e quindi dell’assetto trasversale,  il pilota dovrà mantenere la parte 

superiore del cruscotto a 45° con la linea dell’orizzonte. 
Sarà cura dell’istruttore mostrare all’allievo quale parte del musetto dovrà scorrere sull’orizzonte e 
a quale distanza, sia per la virata a sinistra che virata a destra. 
Dal confronto con la virata a 30° appare evidente che l'assetto è   più cabrato, dovuto alla 
variazione di assetto longitudinale per la trazione sulla barra. 
Per effettuare una corretta virata si rammenta di controllare anche gli strumenti , senza però 
soffermarsi su di essi ma scorrendoli con uno sguardo veloce, mantenendo la massima attenzione 

ai riferimenti esterni. 
Nella rimessa, poiché la velocità angolare è superiore a quella delle virate a 30°, si dovrà iniziare a 
togliere l’inclinazione con anticipo ( circa 20° sono sufficienti) rispetto al riferimento che  indica il 
termine della virata. 
 
In merito alla tecnica delle correzioni valgono le stesse considerazioni fatte per le virate 

medie,tenendo presente che essendo l'inclinazione maggiore, le correzioni vanno effettuate con 
più prontezza e maggiore decisione 

 
6.4   Virate  strette  in volo livellato 

Sono dette strette le virate con 60° d'inclinazione. 

Per questo tipo di virate, ferme restando le considerazione fatte per quelle medie ed 

accentuate,data la notevole velocità angolare, al solo scopo istruzionale , vengono effettuate con 

ampiezza non inferiore a 180°. 

Entrando in virata sarà necessario intervenire con tutta la potenza disponibile per agevolare il 

mantenimento della velocità; man man che si incrementa l'inclinazione sarà necessario aumentare 

la trazione sulla barra e l'intervento sulla pedaliera per la coordinazione. 

Con un leggero anticipo sull'inclinazione a 60° centralizzare gli alettoni mantenendo sempre la 

trazione sulla barra. 

Per il controllo dell’inclinazione e quindi dell’assetto trasversale,  il pilota dovrà mantenere la parte 
superiore del cruscotto a 60° con la linea dell’orizzonte. 

 
Sarà cura dell’istruttore mostrare all’allievo quale parte del musetto dovrà scorrere sull’orizzonte e 

a quale distanza, sia per la virata a sinistra che virata a destra. 
Dal confronto con la virata a 45° appare evidente che l'assetto è ancora  più cabrato, dovuto alla 

variazione di assetto longitudinale per la trazione sulla barra . ( L’accelerazione nelle virate a 60° è di 

2g) 

Per effettuare una corretta virata si rammenta di controllare  anche gli strumenti , senza però 

soffermarsi su di essi ma scorrendoli con uno sguardo veloce, mantenendo la massima attenzione 

ai riferimenti esterni. 

Nella rimessa, poiché la velocità angolare è alta , si dovrà iniziare a togliere la inclinazione con 
anticipo( circa 25° sono sufficienti) rispetto al riferimento che sta ad indicare il termine della 

virata. 
Durante la fase di rimessa  si diminuirà progressivamente la trazione sul volantino intervenendo 
anche sulla pedaliera per la coordinazione.  
Il motore va ripristinato al normale regime per il volo livellato in funzione della velocità. 
Durante l'esecuzione delle virate strette le tendenze dell’apparecchio illustrate precedentemente 
sono notevolmente accentuate, per cui la tecnica delle correzioni sarà leggermente diversa. 
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Per correzioni a seguito di perdita di quota si dovrà assolutamente evitare di aumentare la trazione 
sulla barra  in quanto l'errore tenderebbe ad aumentare. 
Avendo infatti variato l'assetto longitudinale , causa della perdita di quota,  il muso sarà  basso, 
per cui aumentando la trazione  il velivolo tenderebbe a stringere ulteriormente la virata ed 

assumere un assetto ancora più picchiato. 
 
La tecnica esatta da applicare prevede: 

 diminuire l'inclinazione , contemporaneamente il muso si alza 
 effettuare la correzione variando l'assetto longitudinale 
 tornare all'inclinazione originaria, applicando una trazione sulla barra maggiore di quella 

che aveva prima 

 
Con quota in eccesso, sarà necessario: 

 aumentare l'inclinazione, contemporaneamente il muso si abbassa 
 effettuare la correzione variando l'assetto longitudinale 
 tornare all'inclinazione originaria, applicando una trazione sulla barra inferiore a  quella 

che aveva prima. 

 
Qualora la perdita di quota risulta eccessiva con incremento notevole della velocità, interrompere 
subito la virata raddrizzando le ali, ridurre motore al minimo  e tirare la barra  per portare il 
velivolo in linea di volo. 
Una volta raggiunta la linea di volo intervenire sui comandi e sulla potenza per ristabilire i 
parametri del volo livellato. 
 

 
 
 
Un ultimo fenomeno che si verifica nelle virate, 
soprattutto in quelle accentuate e strette, è la tendenza 

all'aumento della inclinazione. 
 

E' dovuto al fatto che l'ala esterna alla virata, dovendo 
fare un percorso superiore, ha maggiore velocità 
rispetto all'ala interna. 
 
Questa differenza di velocità provoca portanze diverse 
sulle semiali: risulta maggiore quella sull' ala esterna. 

 
Il velivolo dunque tenderà ad aumentare l'inclinazione. 
 
Questa tendenza è più accentuata nelle virate a sinistra   
dovuto alla coppia, che favorisce un movimento di rollio 
verso sinistra. 
 

E'  il pilota  che  con la  barra deve contrastare questa 

tendenza. 
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7.1   Diminuzione di velocità in volo livellato 
 

 

Lo scopo principale di queste manovre è quello di abituare l'allievo all'uso del motore e a 

visualizzare come varia l'assetto con il variare della velocità, mantenendo quota e direzione 

costanti. 

Come si è detto, l'esecuzione di questi esercizi presuppone variazioni di potenza e di velocità. 

Anche in questo caso, per agevolare la correzione degli effetti imbardanti connessi  e la 

visualizzazione dell'assetto si avrà  cura di impostare la manovra su un riferimento alto 

sull'orizzonte ( nubi, cime di monti, etc.).  

Il lavoro risulterà facilitato in quanto si ha la possibilità di riscontrare con immediatezza gli 

spostamenti laterali del velivolo e le correzioni saranno istintive. 

Si tenga presente che in volo l'effetto imbardante dovuto a variazioni di potenza si verifica in tempi 
brevi e pur essendo di modesta entità è facilmente apprezzabile; invece quello relativo alla 

variazione di velocità è più lento a verificarsi ma più subdolo in quanto, avvenendo in un tempo 

maggiore, si nota meno e di conseguenza si è inerti nel correggerlo. 
Le condizioni di partenza sono quelle del volo livellato a 75 Kts, con il trim regolato di 
conseguenza. 
In queste condizioni il musetto dell’apparecchio è 4 dita sotto l’orizzonte.   
Ridurre la potenza a 3000 RPM e correggere l'effetto imbardante dovuto alla riduzione di potenza  
 ( il muso va verso destra del riferimento, intervenendo con piede sinistro si riporta il muso sul riferimento) 

A causa della  riduzione di potenza il velivolo mostrerà una tendenza ad abbassare il muso. 
Si deve contrastare questa tendenza mantenendo ancora l'assetto del volo livellato, in quanto la 

diminuzione della velocità avviene lentamente; si inizi subito a compensare la decelerazione con 
incrementi successivi e graduali dell'assetto longitudinale . 
 

RIDUZIONE VELOCITA’  da 75 a 50 Kts 

 
 

 

 

            

 
 
 

 Trimmare                       Velocità 50 Kts                 Al diminuire la velocità       Ridurre 3000 RPM 
                                    Potenza 3700 RPM               incrementare l’assetto 
 

Man mano che si  decelera, si incrementa l'assetto longitudinale portando il musetto verso 
l'orizzonte, fino a superarlo di poco. 
Quando la velocità raggiunge 50 Kts si interviene con la potenza portandola a circa 3700 
RPM,sufficienti per tenere 50 Kts . (occorre dar piede destro per mantenere la direzione). 
Per il mantenimento della direzione prendere un riferimento alto sull’orizzonte. 
La manovra termina con il trimmaggio dell’apparecchio. 
 
7.2   Diminuzione di velocità in virata 

 

Dopo aver impostato una virata a 30°, si riduce la potenza a 3000 RPM e si incrementa 

gradualmente l'assetto, con le modalità già apprese, mantenendo la quota costante. 

Si incontrerà qualche difficoltà nel tenere costante la inclinazione, in quanto si tenderà a variarla 

come risposta istintiva sia agli effetti imbardanti, conseguente alla riduzione di potenza, sia a 

causa della sensibile variazione della velocità angolare in virata, conseguente alla diminuzione 

della velocità. 

 
7.3   Incremento di velocità in volo livellato 
 

Le condizioni di partenza sono quelle del volo livellato a 50 Kts, con il trim regolato di 
conseguenza. 
Incrementare la potenza a 5500 RPM e correggere l'effetto imbardante  dovuto all'incremento della 
potenza.( il muso va verso sinistra del riferimento, intervenendo con piede destro si riporta il muso sul 

riferimento). 
A causa dell’incremento  di potenza l’apparecchio mostrerà una tendenza ad alzare il  muso. 
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Si deve contrastare questa tendenza  diminuendo , in maniera graduale e continua,  l'assetto man 
mano che la velocità aumenta.( il trim non deve essere usato) 

Terminato l'effetto della potenza, la direzione è mantenuta correggendo l'effetto velocità ( il muso 

va verso destra del riferimento, intervenendo con piede sinistro  si riporta il muso sul riferimento). 
Man mano che il velivolo accelera, si diminuisce  l'assetto longitudinale portando il musetto sotto 
l'orizzonte e verso l'assetto, già noto, dei 75 Kts. 

A questo punto si interviene con la potenza riducendo a 4300 RPM, sufficiente per i 75 Kts, 
mantenendo sempre il riferimento davanti ( dare piede destro) 
La manovra termina con il trimmaggio del velivolo. 
 

INCREMENTO VELOCITA’  da 50 a 75 Kts 

 
 

 

 

            

 
 

 
 Trimmare                       Velocità 75 Kts             All’aumentare della velocità    Potenza 5500 RPM 
                                    Potenza 4300 RPM                 diminuire  l’assetto 

 
7.4   Incremento di velocità in virata 
 

Dopo aver impostato una virata a 30°, si incrementa la potenza a 5500 RPM e si diminuisce  
gradualmente l'assetto con le modalità già apprese, mantenendo la quota costante. 
Si incontrerà qualche difficoltà nel tenere costante la inclinazione, in quanto si tenderà a variarla 
come risposta istintiva sia agli effetti imbardanti, conseguente all'aumento della potenza, sia a 
causa della sensibile variazione della velocità angolare in virata, conseguente all'aumento della 
velocità 
 
7.5  Errori comuni 
 

Durante le manovre sopra descritte è importante guardare fuori per controllare le variazioni di 
assetto e di direzione; l'anemometro, l'altimetro e variometro, che sono gli strumenti guida, vanno 
solo scorsi a tratti e molto velocemente. 
Tenere sempre  presente che la manovra va sempre impostata e seguita sui riferimenti esterni e 

controllata sugli strumenti di tanto in tanto. 
 
Durante la fase di decelerazione da 75 a 50 Kts: 

 eventuali incrementi di quota indicano che la variazione di assetto è stata effettuata con 
anticipo rispetto alla diminuzione della velocità 

 eventuali perdite di quota indicano che la diminuzione di velocità è stata compensata in 

ritardo, con i necessari incrementi di assetto. 
 
Durante la fase di accelerazione da 50 a 75  Kts: 

 eventuali incrementi di quota indicano che la variazione di assetto è stata effettuata in 
ritardo rispetto all'aumento  della velocità 

 eventuali perdite di quota indicano che l'aumento della velocità è stata compensata in 
anticipo, con le necessarie diminuzioni dell' assetto. 

 
Durante le manovre di variazioni di velocità non deve essere usato il trim; esso va usato solo a 
manovra ultimata. 
 
Le variazioni di velocità ( oltre a esercizi fini a se stessi eseguiti allo scopo di familiarizzare con la 

connessione velocità-assetto)  sono impiegate per riportare il velivolo in condizioni di volo livellato 
quando si è perduto la velocità  prevista. 

 
In anche questi esercizi è necessario, per non distogliere la dovuta attenzione ai riferimenti 
esterni, che le variazioni di motore sia fatte " ad orecchio " e sulla " escursione " della manetta. 
Si deve imparare a riconoscere le differenze di rumore del motore quando gira ai vari regimi 
interessati dalle manovre e memorizzare le  escursioni della manetta per poter effettuare la 
regolazione del motore al regime desiderato. 
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7.6   Volo lento 

 
Il volo lento è il volo condotto alla minima velocità alla quale l'aeroplano può essere controllato. 
Lo scopo che con esso si vuole raggiungere è quello di accrescere la sensibilità dell'allievo, 
abituandolo alcorretto uso dei comandi alle basse velocità. 
Le esercitazioni di volo lento vanno iniziate ad una quota non inferiore a 3000 ft ed ad una velocità 
superiore rispetto alle corrispondenti velocità di stallo. 

Le virate devono essere effettuate a non più di 20 gradi d'inclinazioni . 
 
Le velocità di stallo per l’apparecchio CITIUS al  peso  di 450 Kg,  sono: 
 

 Inclinazione 

 
 

 

   

   

 
Ali livellate                          

 

30° 
 
45° 

 
60° 

Flap retratti Kts 27 Kts 29 Kts 32 Kts 39 

20° Kts 26 Kts 28 Kts 30 Kts 35 

40° Kts 25 Kts 27 Kts 29 Kts 34 

 
7.7   Volo lento in configurazione  di crociera 

 

La velocità per le esercitazione è fissata in 40 Kts, in considerazione che verranno effettuate anche 
virate medie e che la velocità di stallo con inclinazione a 30° è 29 Kts. 

A quota non inferiore a 3000 ft, prima d' iniziare a ridurre la velocità : 

 
 controllare con delle virate lo spazio circostante libero da nubi, ostacoli di ogni genere, altri 

velivoli 
 prendere un idoneo riferimento alto sull'orizzonte 

 
Con le ali livellate ridurre il motore al minimo e variare l'assetto mantenendo il riferimento davanti, 

come già visto nel precedente paragrafo 7.1, fino a portare il muso al di sopra dell'orizzonte. 
Prima che la velocità arrivi a 40 Kts occorre incrementare la potenza a circa 3400/3500 RPM e 
azionare i trim per annullare lo sforzo a cabrare. 
 
L’apparecchio si trova ora nella configurazione di volo lento pulito: 
 

 40 Kts 

 potenza idonea la mantenimento di questa velocità 
 musetto appena al di sopra dell'orizzonte 
 trim regolato 

 
Si noterà che i comandi sono laschi e meno efficaci; se si effettuano virate  sarà necessario 
incrementare la potenza per mantenere la velocità. 

 
Il volo lento pulito è una manovra abbastanza semplice che non presenta particolari problemi e se 
l'allievo ha familiarizzato con le variazioni di velocità non avrà difficoltà nella condotta. 
E' necessario sottolineare che l'assetto visualizzato in questa manovra è molto simile a quello che 
dovrà essere assunto per effettuare un atterraggio senza flap ( la velocità da mantenere in questo caso 

è di 40 Kts) 

 
Per accelerare alla velocità di crociera si effettueranno le stesse manovre descritte nel precedente 

paragrafo 7.3 
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7.8   Volo lento in configurazione d’atterraggio 

 

La velocità per le esercitazione è fissata in 35 Kts, in considerazione che verranno effettuate anche 
virate e che la velocità di stallo con inclinazione a 30° è  27 Kts. 
 
E' opportuno ricordare prima che : 

 la estrazione dei flap determina un momento cabrante, per cui si rende necessaria una 
variazione d'assetto ( l'assetto del velivolo con flaps tutti fuori è uguale a quello che si ha in volo 

livellato a 70 Kts). 

 

A quota non inferiore a 3000 ft, prima d' iniziare a ridurre la velocità : 
 

 controllare con delle virate lo spazio circostante libero da nubi, ostacoli di ogni genere, altri 
velivoli 

 prendere un idoneo riferimento alto sull'orizzonte 
 con le ali livellate ridurre il motore al minimo e variare l'assetto mantenendo il riferimento 

davanti, come già visto in precedenza, fino a portare il muso appena al di sopra 
dell'orizzonte 

 estrarre i flap tutti giù ( quando in arco bianco) 

 
In questa fase l'attenzione del pilota deve essere rivolta al muso del velivolo, che a causa del 

momento cabrante dovuto all’ estrazione dei flap,tende a salire: intervenire subito con volantino a 
picchiare portando il muso nella nota posizione del muso sotto l'orizzonte che si ha quando il 
velivolo è in volo livellato a 70 Kts. 
 
Prima che la velocità arrivi a 35 Kts occorre incrementare la potenza a circa 3400/3500 RPM e 

azionare i trim per annullare lo sforzo a picchiare. 

 
L’apparecchio si trova ora nella configurazione di volo lento con flap tutti fuori: 
 

 35 Kts 
 potenza idonea la mantenimento di questa velocità 
 musetto appena sotto l'orizzonte 
 trim regolato 

 
Si noterà che i comandi sono ancora più  laschi e meno efficaci del caso precedente; se si 
effettuano virate sarà necessario incrementare la potenza per mantenere la velocità. 
 
Per riportare il velivolo in normali condizioni di volo livellato: 
 

 dare potenza 5500 RPM, correggendo sia l'effetto cabrante che di imbardata 

 retrarre i flaps e contemporaneamente avvicinare il musetto all'orizzonte, per contrastare la 

tendenza dell’apparecchio  a picchiare 
 man mano che la velocità incrementa variare l'assetto mantenendo il riferimento davanti. 
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8.1   Generalità 
 

Il termine " stallo " è usato per definire una condizione di volo nella quale la portanza totale non è 

più in grado di equilibrare il peso dell’apparecchio. 

Normalmente il flusso d'aria sulle semiali è omogeneo, con qualche turbolenza di secondaria 
importanza verso il bordo d'uscita. 
Con l'incremento dell'angolo d'incidenza il flusso  d'aria incomincia a staccarsi dalla superficie del 
dorso dell'ala e a divenire progressivamente più turbolento. 
Angoli di incidenza maggiori producono una turbolenza sempre maggiore, fino al punto di 
provocare il distacco totale della vena fluida, con improvvisa perdita di una larga percentuale della 

portanza. 
 
" angolo di incidenza critico o angolo di stallo " è l'angolo di incidenza a cui corrisponde il 
fenomeno sopra descritto. 
 

La velocità indicata alla quale le semiali stalleranno, con un fattore di carico pari a 1, è nota come 

velocità di stallo.  
Ma l’ apparecchio può stallare a qualunque velocità, in qualsiasi assetto e con qualunque potenza, 
purchè si superi l'angolo di incidenza critico; è ovvio che questo può avvenire solamente 
applicando fattori di carico superiori a 1. 
Quando l'angolo d'incidenza viene aumentato fino al valore critico, si verifica un altro fenomeno di 
significativo interesse: Il " Centro di pressione " ( punto di applicazione della forza aerodinamica ) si 
sposta in avanti man mano che si avvicina all'incidenza critica, mentre al momento dello stallo si 

sposta bruscamente indietro. 
A causa della perdita di portanza e dell'arretramento del centro di pressione, si può notare che: 

 il muso tende ad abbassarsi 
 l’apparecchio perde quota  

Quando l’apparecchio è completamente stallato, una semiala può abbassarsi più dell'altra e di 
conseguenza può verificarsi una imbardata dalla parte dell'ala bassa. 
Si deve imparare a riconoscere lo stallo anche attraverso le sensazioni sui comandi, che 

all'avvinarsi di questo ultimo sono progressivamente più laschi e meno efficienti fino ad avvertire 

le vibrazioni che aumentano man mano che la vena fluida si stacca dal dorso dell'ala. 
 
Al momento dello stallo i comandi perdono parte o tutta la loro efficacia, secondo l’ ordine che 
segue: 

1. alettoni 

2. elevatore 
3. timone di direzione ( conserva sempre parte della sua efficacia) 

 
Benchè dal punto di vista aerodinamico lo stallo si verifichi, in genere, sempre per la stessa causa, 
verranno esaminati vari tipi in quanto ognuno di essi è caratterizzato da diverse condizioni di volo 
esistenti al momento dello stallo. 
E' importante che si impari a riconoscere i sintomi dello stallo , intraprendere le opportune azioni 

per prevenirlo, riconoscere  lo stallo ed eseguire la corretta procedura per la rimessa. 
 
8.2   Stallo in configurazione di crociera 

 

A quota non inferiore a 3000 ft, prima d' iniziare a ridurre la velocità : 

 

 controllare con delle virate lo spazio circostante libero da nubi, ostacoli di ogni genere, altri 

velivoli 

 prendere un idoneo riferimento 

Per quanto riguarda il riferimento sarà necessario che esso sia distante e abbastanza alto 

sull'orizzonte, poiché in fase di avvicinamento allo stallo l’apparecchio ha un assetto molto cabrato. 

Con le ali livellate ridurre il motore al minimo. La potenza ridotta comporta una tendenza a 

perdere quota: per evitare la discesa sarà necessario aumentare con gradualità l'angolo di 

incidenza esercitando una crescente pressione all’indietro sulla barra, contemporaneamente per 

correggere l'effetto velocità occorre dar piede destro per mantenere il riferimento. 

Durante l'avvicinamento allo stallo è importante evitare di perdere quota, incrementando 

progressivamente l'assetto onde evitare una decelerazione prolungata. 
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Continuando a sostenere il musetto con le ali livellate, quest'ultimo attraverserà l'orizzonte a circa 

50 Kts, e da qui sarà necessario continuare l'incremento d'assetto in relazione alla diminuzione 

della velocità. 

Quando la velocità è intorno ai 30 Kts si sentirà un ronzatore in cuffia: annuncia  che lo stallo sta 

per sopraggiungere, cioè l'angolo di incidenza si approssima a quello critico. 

Questo fenomeno è riconoscibile dalle vibrazioni che si trasmettono alla struttura dell’apparecchio 

e diventano più forti con il diminuire la velocità. 

Dopo le vibrazioni, insistendo nell'aumentare l'assetto si raggiungerà l'angolo  di incidenza critico, 

con caduta del muso e a causa del diverso comportamento delle semiali è possibile una caduta 

d'ala. 

L'effetto combinato della caduta del muso e dell’eventuale caduta d'ala provocherà un movimento 

combinato di rotazione ed imbardata dalla parte dell'ala bassa, con una inevitabile perdita di 

quota. 

In caso di stallo accidentale la rimessa va effettuata al sorgere delle prime vibrazioni  ( ci aiuta il 

ronzatore)  

A scopo istruzionale e per notare il comportamento del CITIUS si provocherà uno stallo completo  

in configurazione pulita e fattore di carico uguale a 1 ( nessuna inclinazione sulle ali): avverrà 

intorno ai 27 Kts. 

Poiché nel fenomeno di stallo completo si supera l'angolo critico di incidenza, la prima azione per 

la rimessa dallo stallo consiste nel diminuire l'assetto, dando barra  in avanti portando il muso 

appena sotto l'orizzonte, contemporaneamente intervenire con la potenza dando con gradualità e 

continuità  fino a 5500 RPM  e se si è verificata una caduta d'ala , intervenire con la pedaliera dalla 

parte opposta a quella bassa, al fine di interrompere l'imbardata. 

Evitare di usare gli alettoni sia perché non hanno efficacia sia perché si potrebbe peggiorare le 

condizioni di stallo dell'ala bassa,con conseguente possibilità di auto rotazione. 

Evitare di abbassare eccessivamente il musetto nella fase di rimessa, in quanto ciò comporta una 

perdita eccessiva di quota. 

Rotto l'angolo di stallo : 
 fermare la perdita di quota e portare il muso tangente all'orizzonte (  Questa manovra va fatta 

dolcemente per evitare una nuova caduta in stallo) 

 intervenire con la pedaliera per mantenere la direzione e le ali livellate 

 intervenire con la potenza 

 

Con il muso tangente all'orizzonte , a quota ferma, iniziare l'accelerazione fino a 75 Kts e poi 
riguadagnare la quota persa. 
Una rimessa eseguita correttamente consente di contenere la perdita di quota entro i 100 Ft. 

Durante tutta la manovra dello stallo non utilizzare il comando del trim. 

 

8.3   Stallo in configurazione di atterraggio 

A quota non inferiore a 3000 ft, prima d' iniziare a ridurre la velocità : 

 controllare con delle virate lo spazio circostante libero da nubi, ostacoli di ogni genere, altri 

velivoli 

 prendere un idoneo riferimento 

 

Per quanto riguarda il riferimento sarà necessario che esso sia distante ma non molto alto 

sull'orizzonte, poiché in fase di avvicinamento allo stallo l’apparecchio ha un assetto meno cabrato 

rispetto al caso precedente. 

Con le ali livellate ridurre il motore al minimo. La potenza ridotta comporta una tendenza a  

perdere quota: per evitare la discesa sarà necessario aumentare con gradualità l'angolo di 

incidenza esercitando una crescente pressione all’indietro sulla barra, contemporaneamente per 

correggere l'effetto velocità occorre dar piede destro per mantenere il riferimento. 

Con velocità inferiore a 54 Kts, estrarre i flap che come sappiamo comportano un momento 

cabrante che va corretto dando barra in avanti per diminuire l'assetto. 

Al diminuire della velocità va sostenuto il musetto che comunque si manterrà più basso rispetto al 

caso precedente. 
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Quando la velocità è intorno ai 30 Kts si sentiràin cuffia un ronzatore : annuncia  che lo stallo sta 

per sopraggiungere, cioè l'angolo di incidenza si approssima a quello critico. 

Questo fenomeno è riconoscibile dalle vibrazioni che si trasmettono alla struttura dell’apparecchio 

e diventano più forti con il diminuire la velocità. 

Dopo le vibrazioni, insistendo nell'aumentare l'assetto si raggiungerà l'angolo  di incidenza critico  

( il muso sarà quasi tangente all’orizzonte) , con caduta del muso e a causa del diverso comportamento 

delle semiali è più probabile, rispetto al caso precedente, una caduta d'ala. 

L'effetto combinato della caduta del muso e della eventuale caduta d'ala provocherà un movimento 

combinato di rotazione ed imbardata dalla parte dell'ala bassa, con una inevitabile perdita di 

quota. 

 

In caso di stallo accidentale la rimessa va effettuata al sorgere delle prime vibrazioni  ( ci aiuta il 

ronzatore)  

A scopo istruzionale e per notare il comportamento del CITIUS si provocherà uno stallo completo  

in configurazione d’atterraggio e fattore di carico uguale a 1 ( nessuna inclinazione sulle ali): 

avverrà intorno ai 25 Kts. 

Poiché nel fenomeno di stallo completo si supera l'angolo critico di incidenza, la prima azione per 

la rimessa dallo stallo consiste nel diminuire l'assetto, dando barra  in avanti portando il muso 

appena sotto l'orizzonte, contemporaneamente intervenire con la potenza dando con gradualità e 

continuità  fino a 5500 RPM  e se si è verificata una caduta d'ala , intervenire con la pedaliera dalla 

parte opposta a quella bassa, al fine di interrompere l'imbardata. 

L'incremento della potenza, per la presenza dei flap tutti fuori, provoca un momento cabrante che 

va corretto mantenendo il muso appena sotto l'orizzonte. 

Evitare di usare gli alettoni sia perché non hanno efficacia sia perché si potrebbe peggiorare le 

condizioni di stallo dell'ala bassa,con conseguente possibilità di auto rotazione. 

Evitare di abbassare eccessivamente il musetto nella fase di rimessa, in quanto ciò comporta una 

perdita eccessiva di quota. 

Rotto l'angolo di stallo : 
 fermare la perdita di quota e portare il muso tangente all'orizzonte (  Questa manovra va fatta 

dolcemente per evitare una nuova caduta in stallo) 

 intervenire con la pedaliera per mantenere la direzione e le ali livellate 

 intervenire con la potenza 

 

Iniziare  l'accelerazione e retrarre i flaps a tratti, compensando la tendenza a scendere portando il 

muso tangente all'orizzonte. 

Con il muso tangente all'orizzonte , a quota ferma, iniziare l'accelerazione fino a 75 Kts e poii 
riguadagnare la quota persa. 
 
Una rimessa eseguita correttamente consente di contenere la perdita di quota entro i 100 Ft. 

Durante tutta la manovra dello stallo non utilizzare il comando del trim. 

 

8.4   Stallo secondario 

 

Se si esercita una brusca ed eccessiva  trazione all'indietro sulla barra , per riportarlo in linea di 

volo dopo lo stallo, si può superare nuovamente l'angolo critico di incidenza e quindi stallare 

nuovamente. 

Questo particolare tipo di stallo e chiamato " stallo secondario". 

Ai fini istruzionali i parametri, la configurazione ed i punti di riferimento sono gli stessi di quelli 

usati per uno stallo pulito o sporco. 

 

Effettuato un normale stallo, in fase di rimessa dalla posizione a muso basso, agire indietro sulla 

barra con decisione e bruscamente. 

In questa condizione l’apparecchio stallerà nuovamente, con nuove vibrazioni, appruamento ed 

eventuale caduta di ala. Per la rimessa sarà sufficiente allentare la pressione sulla barra e 

procedere come per una normale rimessa dallo stallo. 
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8.5    “ G “ Stallo  

E' un particolare tipo di stallo che si verifica ogni qualvolta l’apparecchio viene sottoposto ad un 

eccessivo fattore di carico, indipendentemente dalla velocità. 

Ai fini addestrativi verrà eseguito nelle condizioni che simulano una virata stretta. 

La procedura d'entrata consiste nel disporsi in condizioni di volo livellato e parallelo a un 

riferimento rettilineo scelto al suolo. 

Impostare una virata stretta ( 60° di inclinazione ) riducendo motore a 2000 RPM; stabilizzata la 

virata aumentare decisamente la trazione sulla barra finchè non si avvertiranno chiaramente le 

vibrazioni dello stallo. 

Riconosciute le vibrazioni diminuire la trazione sulla barra fino alla loro scomparsa e ripristinare la 

potenza per completare la virata. 

 

8.6    Rimessa da assetti inusuali  

 

8.6 a  Generalità 

Può accadere che, per un errore di condotta durante l'esecuzione di una manovra, il l’apparecchio 

venga  a trovarsi in un assetto particolarmente accentuato con aumento della velocità ( muso 

basso) o diminuzione repentina della velocità ( muso alto) 

In queste situazioni il persistere di tale assetto accentuato può condurre l’apparecchio al di fuori 

dei parametri di sicurezza, per cui si rende necessario uscire da tale posizione per riprendere al più 

presto  il volo livellato. 

A scopo addestrativo, nei voli a doppio comando con l'istruttore,  vengono effettuate le rimesse 
illustrando le procedure per effettuare, correttamente ed in sicurezza, le azioni correttive. 
L'istruttore prenderà i comandi e metterà l’apparecchio in un assetto accentuato simulando la 

posizione inusuale che l'allievo deve saper riconoscere  e agire  per riportare l’apparecchio in linea 

di volo. 

L'uso dei comandi è notevolmente diverso a seconda del tipo di rimessa: 

 a muso basso, i comandi vanno usati con decisione 

 a muso alto, i comandi vanno usati con dolcezza. 

 

8.6 b  Rimessa da muso basso 

La posizione è riconosciuta da: 
 assetto decisamente picchiato, più o meno inclinato 

 perdita di quota 

 incremento della velocità 

 

Per rimettere da questa condizione: 

 

1. ridurre la potenza al minimo 

2. livellare le ali sull'orizzonte, ruotando dalla parte più breve 

3. solo quando le ali sono livellate, esercitare una trazione decisa sulla barra 

4. Riportare in linea di voli 

 

L’assetto finale da raggiungere è quello noto dei 75 Kts per il volo livellato. 

Se dopo il livellamento la velocità è ancora superiore a 75 Kts, intervenire con potenza in 
ritardo. 
A muso basso e in posizione rovescia sarà necessario effettuare prima la rotazione 

attorno all'asse longitudinale e dopo richiamare.  
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8.6 c  Rimessa da muso alto 

 assetto decisamente cabrato, più o meno inclinato 

 aumento di quota 

 velocità in diminuzione 

 

Per rimettere da questa condizione: 

 

1. dare tutta la potenza disponibile 

2. inclinare l’apparecchio dalla parte più bassa ( quella più vicina all’orizzonte lateralmente) a 90° o 

poco oltre)  

3. esercitare una trazione sulla barra per fare scendere il muso sull’orizzonte, evitando di 

rimanere “ appesi” 

4. quando il muso attraversa l’orizzonte, con velocità intorno ai 50 Kts, livellare le ali 

coordinando la manovra con l’uso della pedaliera (nel caso che l’apparecchio attraversi 

l'orizzonte con velocità ancora bassa, sarà necessario mantenere per qualche istante il muso sotto 

l'orizzonte per acquisire velocità, in modo da non incorrere in vibrazioni di stallo) 

5. Riportare in linea di volo 

 

 

 

  

 

 

E' opportuno ricordare che più l'assetto è cabrato, più bassa sarà la velocità  e maggiore sarà 

l'inclinazione da dare in fase di rimessa. 

 

Nei casi limiti sarà necessario rovesciare l’apparecchio, al fine di facilitare la discesa del muso 

sull'orizzonte. 

 

8.7    Vite  

Per l’apparecchio CITIUS è proibita  la vite intenzionale. 

Si ritiene opportuno che il pilota però conosca le procedure per la rimessa, in caso di caduta in vite 

non intenzionalmente. 

 

8.7 a  Generalità sulla vite 

La vite è un particolare regime di moto, durante il quale l’apparecchio  scende lungo una traiettoria 
elicoidale con asse verticale. 
Durante la vite una semiala, quella esterna rispetto al senso della traiettoria elicoidale, è più 

portante della altra: l’apparecchio compie una rotazione intorno alla semiala più bassa, cioè viene 

forzato verso il basso ruotando, picchiando ed imbardando. 

L'angolo di attacco delle due semiali è notevolmente diverso durante la vite: quello della semiala 
interna è  più grande ed aumenta man mano che  si scende. 
Nella vite l’apparecchio ha un moto di discesa, a causa della forza di gravità, e un moto di 

rotazione attorno all'asse verticale della vite stessa, che risulta perpendicolare alla superficie 

terrestre. 

Gli assi dell’apparecchio  sono tutti inclinati verso l'asse della vite. 

La  vite è un moto composto da: 

 traslazione verso il basso per effetto della gravità 

 rotazione attorno all'asse di caduta 

 beccheggio attorno all'asse trasversale 

 imbardata attorno all'asse verticale. 

quindi l’apparecchio : cade verso il basso, vira, picchia, rolla ed imbarda. 

  1 
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8.7 b  Rimessa da vite accidentale 

Essendo però possibile entrare in vite accidentale da qualsiasi condizioni di volo, il riconoscimento e 
la rimessa devono essere rapidi  e tempestivi, considerando i seguenti elementi: 

 ridurre il motore al minimo, in quanto la potenza peggiora il 

comportamento in vite dell’apparecchio  e ne complica la rimessa 

 indipendentemente dalle condizioni di entrata e di assetto, la tecnica 

di rimessa è sempre la stessa 

 la rimessa è immediata all'azione dei comandi ed avviene in circa 

mezzo giro. 
➊   riconoscimento della caduta in vite accidentale. 

➋   Per la rimessa  è  necessario intervenire con  la pedaliera a fondo corsa 

dalla parte opposta  alla rotazione, portando in avanti la barra in avanti 

Il timone di direzione fermerà la rotazione, mentre l'elevatore farà diminuire 

l'eccessivo angolo di attacco. 

Fermata la rotazione  sarà necessario centralizzare la pedaliera, onde evitare 

di entrare in rotazione dalla parte opposta. 

➌ Livellare le ali e, come da rimessa da muso basso, iniziare una graduale 

richiamata per riportare l’apparecchio in linea di volo. 

Quando il muso è sopra l'orizzonte aumentare  la potenza e porsi in virata 

con moderata inclinazione( 15/20°) dalla parte opposta alla vite, impostando 

una salita per riguadagnare la quota che si aveva prima. 

 

Durante la rimessa è necessario adottare i seguenti accorgimenti: 

 evitare di spostare la barra troppo  avanti in quanto si potrebbe incorrere in un eccessivo 

valore di " G " negativi 

 centralizzare subito la pedaliera per evitare, a causa dell'aumentata efficienza del timone 

di direzione un sensibile e non desiderato effetto imbardante 

 evitare movimenti bruschi ed eccessivi sulla barra che potrebbero causare il " G " stallo ; 

se ciò  dovesse accadere, procedere come già noto. 
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9.1   Discesa 

La discesa è una manovra che si rende necessaria per portarsi da una quota più alta ad una più 

bassa. 

Essa va impostata partendo dal volo livellato, con il trim regolato per la normale velocità. 

Prima di iniziare la manovra è necessario eseguire i controlli previsti per la discesa. 

Portare la manetta indietro, regolata a 2000 RPM e contemporaneamente, assecondando la 

naturale tendenza ad appruare, abbassare il muso fino a portarlo ad una  distanza dell'orizzonte 

pari a circa una volta e mezzo dell'assetto noto per il volo livellato per mantenere 75 Kts. 

Per agevolare il controllo dell'assetto è necessario guardar fuori e scegliere dei punti di riferimento 

lontani e ben visibili. 

Seguendo i concetti fondamentali del volo a vista si suggerisce di non spendere eccessiva 

attenzione alla riduzione del motore, ma di portare indietro la manetta fino a riconoscere il rumore 

caratteristico dei 2000 RPM; eventuali aggiustamenti potranno essere fatti quando la manovra è 

impostata. 

Eventuali correzioni della velocità, rimanendo costante la potenza, si effettuano variando l'assetto 

longitudinale dell’apparecchio, ossia aumentando o diminuendo lo spazio che intercorre tra 

l'orizzonte ed il muso. 

E' opportuno ricordare che le variazioni di assetto si ottengono in tempi inferiori alle variazioni di 

velocità, per cui dopo aver apportato la correzione si dovrà attendere     

che si stabilizzi la velocità e qualora non fosse quella 

voluta procedere con una nuova correzione. 

Eventuali correzioni della velocità, rimanendo costante 

l'assetto, si effettuano variando la potenza 

 

 

  

  

  

Anche in questo caso la velocità si stabilizzerà in ritardo rispetto all'incremento o diminuzione del 

regime del motore, per cui dopo aver apportato la correzione si dovrà attendere lo stabilizzarsi 

della velocità e qualora non fosse quella voluta procedere con una nuova correzione. 

L’apparecchio va trimmato quando la velocità è completamente stabile. 

La normale discesa viene effettuata a 90 Kts, con motore a 2000 RPM. 

L'uso dei flap, da usare come noto al di sotto dei 54 Kts, comporta un incremento dell'angolo di 

discesa, 

A parità di velocità, un incremento dell'angolo di discesa si ottiene riducendo la manetta al 

minimo. 

9.2   Virate in discesa 

Queste manovre avvengono con l’apparecchio in configurazione di discesa, con il trim regolato di 

conseguenza. 

La tecnica di entrata e di uscita dalle virate è uguale a quella descritta per le virate il linea di volo, 

mentre la inclinazione massima è di 45°. 

Essendo il trim regolato per mantenere l'assetto di discesa in volo diritto, man mano che si inclina 

si noterà una tendenza  a picchiare che andrà contrastata con adeguata 

trazione sulla barra per evitare assetti accentuati. 

 

9.3   Livellamento dalla discesa 

Il livellamento dalla discesa consiste nella variazione di assetto che permette 

di interrompere la discesa e passare al volo livellato alla quota voluta. 

Con circa  50 ft di anticipo rispetto alla  quota, 

alla quale si intende livellare, variare l’assetto 

longitudinale esercitando  una trazione all’indietro 

sulla barra fino ad impostare il noto assetto per il  

volo livellato. 

Ridurre manetta 2000 RPM 

 

Trimmare 

Variare l’assetto 
Trimmare 
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In considerazione che la velocità di discesa  90 Kts è superiore a quella di normale crociera 75 Kts, 

intervenire con un leggero ritardo per la potenza. 

Mantenere la direzione. 

Se per una ragione qualsiasi ci si trova in discesa ad una velocità inferiore a 75 Kts , si dovrà 

intervenire con la potenza con  ritardo  rispetto alla variazione di assetto, in modo da terminare la 

manovra con i parametri previsti per il volo livellato. 

 

Ultimato il livellamento sarà necessario controllare che la potenza sia adeguata alla velocità 

desiderata e regolare il trim per annullare gli sforzi sula barra. 

 

9.4   Discesa per rilascio della zona 

 

L’apparecchio che, ultimato il lavoro in quota, intende lasciare la zona, deve effettuare nella zona 

in cui ha operato la discesa a 1500 ft e dirigere in volo livellato a 1500 ft verso il campo. 

Prima di lasciare la zona vanno chieste al servizio ATS di Albenga  le " istruzioni all'atterraggio " 

E' opportuno ricordare che per gli avvicinamenti VFR all'Aeroporto di Albenga sono fissati due punti 

di riporto obbligatori a 1500 Ft: 

 Alassio , per provenienze da ponente 

 Ceriale, per  provenienze da levante 

  

Sono punti su cui si effettua  l'attesa in caso di avvicinamento o decollo strumentale in corso. 

 

9.5   Ingresso in circuito di traffico 

 

Per la presenza di orografia nelle vicinanze del campo sull'Aeroporto di Albenga i circuiti di traffico 

si sviluppano a Nord del campo : 

 per pista 09 - circuito a sinistra 

 per pista 27 - circuito a destra 

Gli apparecchi che intendono rientrare al campo per l'atterraggio, devono attenersi alle 

raccomandazioni e procedure che seguono per un inserimento sicuro nei circuiti di traffico 

aeroportuale. 

 Il traffico già in circuito ha sempre la precedenza: chi si accinge ad entrare,se ritiene di non 
poter mantenere una adeguata distanza dal traffico che lo precede, deve effettuare una 
virata dalla parte esterna al circuito di 360° per  separarsi ( tenere sempre  presente che per 

pista 09 il traffico che precede deve atterrare,effettuare il contropista e liberare) 
 ai fini della sicurezza una parte insostituibile di informazioni è rappresentata da un attento 

ascolto radio:  
 seguendo le comunicazioni si sarà in grado di localizzare i vari traffici e costruirsi una 

mappa di essi. 

 rimanere fuori dal circuito se non si hanno in vista gli altri traffici ( se il servizio ATS comunica   

di essere n.3 all'atterraggio, prima di impegnare il circuito occorre avere in vista i due traffici che  
precedono) 

 

9.5 a   Ingresso in circuito  - pista 09 – 

 

 

 

 

Gli apparecchi  provenienti da Ceriale seguono 
l'autostrada 
fino a Bastia e con una virata a destra si immettono 

nel circuito 09 
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Gli apparecchi  provenienti da Alassio seguono  la costa, fino a 
superare Albenga per poi dirigere su Bastia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

In caso di pista in uso 27, gli apparecchi si portano da Ceriale e da Alassio direttamente in finale 

27 
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10.1   Circuito di traffico aeroportuale 

 

Il circuito di traffico aeroportuale è un percorso  definito in quota,velocità e direzione,che permette  
di avvicinarsi alla pista per l'atterraggio garantendo la separazione tra i velivoli che si accingono ad 

atterrare. 
Normalmente il circuito di traffico è rettangolare ed ogni aeroporto , a seconda delle proprie 

esigenze, ha uno o più circuiti che canalizzano i velivoli per portarli in sicurezza all'avvicinamento e 

all'atterraggio. 

Per la presenza di orografia nelle vicinanze del campo sull'Aeroporto di Albenga i circuiti di traffico 

per gli apparecchi VDS  si sviluppano a Nord del campo a 1000 ft sul terreno ( 1200 ft indicati sul 

QNH) 

Il percorso che l’apparecchio è tenuto a seguire comprende i seguenti punti e tratti: 
 

Sottovento  

E' il tratto rettilineo effettuato parallelamente alla pista ed a quota costante ( 1200 ft QNH ) 

percorso in direzione 

 270° se la pista in uso è la 09, con la pista che si trova a sinistra; 
 090° se la pista in uso è la 27, con la pista che si trova a destra. 

e consente di eseguire i controlli e di portarsi nella posizione ottimale per la virata base. 
 
Nel tratto sottovento mantenere al velocità di 50 Kts. ( circa  

Mantenere costante la quota contrastando l'effetto cabrante dovuto all'estrazione dei flap. 
Regolare il trim per la nuova configurazione. 
 

per pista 09 

Circuito a sinistra 

 

per pista 27 

Circuito a destra 

 

Proseguire paralleli alla pista ed alla 

giusta distanza laterale; qualora si 

rilevassero errori intervenire con 

rapidità per correggerli, in quanto 

questi potrebbero pregiudicare 

l'esecuzione della virata base. 

Particolare attenzione va tenuta 

quando il vento è al traverso che 

modifica il percorso al suolo: 

inserire una opportuna deriva per 

mantenersi paralleli alla pista. 

A metà pista comunicare la posizione " Sottovento " alla TWR; quest'ultima indicherà : 

 " numero 1 all'atterraggio ", se non ci sono altri velivoli che precedono 

 " numero 2 all'atterraggio ", se c'è 1 velivolo che precede 
 " numero 3 all'atterraggio ", se ci sono 2 velivoli che precede , e cosi via. 

 

Proseguire diritti fino a traguardare la testata pista  a 45° in coda  

Giunti a 45° con la testata pista in coda,se non si è numero 1 all'atterraggio si dovrà allungare il 

tratto sottovento fino ad avere il velivolo che precede almeno al traverso. 
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Virata base  

La virata base è un tratto curvilineo che raccorda il sottovento con il prolungamento  della pista; 

essa viene effettuata al termine del tratto sottovento ( se si è numero 1 all'atterraggio): 
 virare, verso la pista, di 90 ° e contemporaneamente :  

o ridurre la manetta al minimo 

o estrarre i flap a 20° 

o impostare un assetto, in discesa, per mantenere 45 Kts 

o regolare il trim per questa nuova condizione. 

 

Proseguire perpendicolare alla pista, fino a traguardarla  a circa 10°/15° per eseguire la virata in 
finale 
 
Virata finale  
Con circa 10°/15° d'anticipo prima di raggiungere il prolungamento dell'asse della pista                 

( normalmente in assenza di vento l’apparecchio si trova a circa 600/7000 ft sul QNH ): 

 virare per allinearsi con la stessa e contemporaneamente mettere i flap tutti giù. 

 mantenere un assetto per 40 Kts e regolare i trim per questa condizione 

 

Se durante questa virata ci si accorge si sta per terminare la virata prima di essere allineato con la 

pista sarà necessario diminuire l'inclinazione alare. 

Qualora invece ci si accorge si sta per intercettare il prolungamento dell'asse pista ma non ha 

ancora completato la virata, sarà necessario valutare la situazione in considerazione che la velocità 

di stallo aumenta proporzionalmente alla radice quadrata del fattore di carico : 

o aumentare l'inclinazione per " stringere " la virata potrebbe rivelarsi una azione 

estremamente pericolosa , incorrendo in una situazione di stallo a bassa quota. 

Se la correzione da effettuare è di valore contenuto ( non comporta alti angoli di virata ) si potrà 

stringere leggermente e con molta prudenza. 

Se invece la correzione da effettuare è consistente o si hanno dubbi sulla possibilità di correggere 

l'errore in sicurezza, sarà necessario riattaccare e ripresentarsi all'atterraggio seguendo le 

procedure previste. 

 

Finale  

L’apparecchio ultimata la virata si immette nel tratto rettilineo in discesa che lo porterà sulla soglia 

pista. 

Una volta allineato con l'asse centrale della pista si deve puntare la soglia pista, in modo da avere 

il pettine di inizio pista all'incirca al centro del parabrezza. 

In tale condizione vanno mantenuti scrupolosamente 40 Kts con l'assetto impostato e fisso, 

intervenendo con maggiore o minore potenza a seconda che la velocità tende a diminuire o ad 

aumentare. 

Bisogna correggere le tendenze della velocità : se si interviene con immediatezza per le correzioni 

,le variazioni di potenza saranno contenute e l'assetto rimarrà pressappoco costante. 
 
Grandi variazioni di potenza comportano variazioni di assetto e nuova regolazione del trim. 
Nel tratto finale quindi l'attenzione del pilota deve essere costante su : 
 

 velocità, che non deve essere inferiore a 40 Kts, intervenendo con piccole correzioni di 
motore 

 assetto, che deve essere mantenuto costante con il riferimento preso sul pettine 
 direzione, che deve essere mantenuta per contattare la pista sulla linea di mezzeria 
 regolazione del trim per annullare qualsiasi sforzo sul volantino 

 
Il finale standard per  l’apparecchio CITIUS  è un sentiero di avvicinamento caratterizzato da una 
pendenza rispetto al piano orizzontale, che permette di arrivare sulla soglia pista a 36 Kts 
mantenendo  il regime di motore  al minimo. 
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Con i parametri sopra descritti, il CITIUS 

verrà  a  trovarsi   in finale proprio nelle 

condizioni sopra dette. 

E’ stato  previsto che il pilota, in assenza  

di vento, riducendo in virata la potenza al 

minimo e rispettando il percorso al suolo 

e tutte le fasi che precedono l'atterraggio, 

riesce ad arrivare sino alla richiamata  

senza più utilizzare il motore. 

 

Il sentiero del finale standard ha una 

sensibile pendenza e l'allievo dovrà visualizzarlo e riconoscerlo in modo da rendersi 

conto per una  ragione qualsiasi si trova  sopra o sotto di esso. 

Se il finale viene iniziato nelle condizioni previste, normalmente le correzioni di velocità  
si fanno esclusivamente variando di poco la potenza. 

 

 Se invece il finale viene iniziato in condizioni errate, 

conseguente ad uno dei seguenti eventi: 

 

 virata base iniziata dopo i   45°  

 virata base iniziata a meno di 1200 ft sul QNH 

 vento frontale 

 virata base con  velocità superiore a 45 Kts 

può verificarsi un finale piatto. 

 

Nel caso in cui ci si trovi nelle condizioni di finale piatto,il sentiero di discesa seguito 

dall’apparecchio è al di sotto del sentiero standard per cui sarà necessario dare potenza superiore 

a quella normalmente necessaria per arrivare in pista. 

Si sottolinea  che  questa  condizione  di volo è relativamente pericolosa, in quanto viene ridotto il 

margine  di separazione dagli ostacoli e può precludere l'entrata in pista in caso d'improvvisa 

avaria al motore o di improvviso aumento della componente frontale del vento.  

Si corregge  aumentando  l'assetto  longitudinale  e  la potenza per mantenere i 36  

Kts previsti per riportarsi sul sentiero standard, ristabilendo i parametri corretti una 

volta raggiunta la desiderata pendenza. 

Se invece il finale viene iniziato in condizioni errate, conseguente ad uno dei 

seguenti eventi: 

 virata base iniziata prima dei 45° 

 Virata base iniziata a più di 1200 ft 

 mancata riduzione del motore a 1800 RPM 

 Mancata estrazione dei flap 

può verificarsi un finale ripido. 

 

 

Nel caso in cui ci si trovi in condizioni di finale ripido 

Il sentiero di discesa seguito dall’apparecchio  è al di sopra del sentiero standard per cui sarà 

necessario escludere tutta la potenza. 

Si sottolinea  che  questa  condizione  di volo è meno  pericolosa dell’altra ma rende più 

difficoltosa la richiamata  finale.  

Si corregge  incrementando  l'assetto a picchiare  e riducendo tutta potenza, da mantenere fino a 

raggiungere la pendenza desiderata. 

Se invece la correzione da effettuare è consistente o si hanno dubbi sulla possibilità di correggere 

l'errore insicurezza, sarà necessario riattaccare e ripresentarsi all'atterraggio seguendo le 

procedure. 

Finale piatto 

Finale ripido 
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10.2   Atterraggio normale 

 

E' la manovra che consente di portare l’apparecchio a contattare la pista, alla minima velocità di 

sostentamento. 

La manovra si può suddividere in tre fasi distinte: richiamata, retta, contatto. 

 

 

 

 

 

50 ft 

 

 

 

Richiamata 

Seguendo il sentiero di avvicinamento finale con 40 Kts, sorvolando la soglia pista ridurre la 

potenza al minimo, con manetta tutta indietro ed iniziare la richiamata. 

Questa azione consiste nel variare l'assetto longitudinale in maniera graduale e continua,portandolo 

da picchiato a parallelo al terreno, in modo da ridurre e graduare la velocità verticale di 
avvicinamento alla pista. 
L’apparecchio si accosta al terreno in maniera dolce e graduale per  concludersi quando si stima di 

aver portato le ruote del carrello principale ad un altezza inferiore a 1 metro dal suolo. 

Si ricorda che togliendo motore  l’apparecchio imbarda a destra e che dopo la riduzione del motore 

l'attenzione deve essere rivolta alla direzione ed alla distanza dal terreno. 

Retta 

Durante questa fase l’apparecchio corre seguendo una traiettoria a quota costante e parallela alla 

pista con lo scopo di smaltire la velocità residua. 

L'allineamento con l'asse pista è importante e si deve intervenire con la pedaliera per correggere la 

direzione. 

L'uso degli alettoni in retta deve essere contenuto, onde evitare di contattare il suolo su una sola 

ruota e con velocità troppo alta. 

E' necessario evitare, nel modo più assoluto, che l’apparecchio risalga rispetto al suolo; si consiglia 

una visione frontale/laterale in modo da percepire più facilmente la giusta altezza dal suolo. 

L'assetto da raggiungere è simile a quello che si ha al momento dell'inizio del decollo. 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta la fase della retta viene fatta con  velocità in diminuzione ; in pratica per mantenere l'altezza 

dal suolo si deve variare con progressione e continuità l'assetto man mano che la velocità 

diminuisce. 

E' necessario evitare di variare l'assetto con eccessivo anticipo rispetto alla diminuzione della 

velocità : si provoca un aumento di quota e rapida diminuzione della velocità tali da far cadere in 

maniera pesante. 

Una variazione di assetto insufficiente porta invece a contattare la pista a velocità alta con il 

ruotino anteriore, provocando rimbalzi e possibili danni strutturali. 

La corretta variazione di assetto porterà il muso a coprire la pista al diminuire della velocità: in 

questa condizione l’apparecchio toccherà il suolo sulle ruote principali ed alla minima velocità di 

sostentamento. 

 

 

Assetto cabrato 

Contatto 
     Richiamare 

  Sicura in pista: VIA MOTORE 
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Contatto 

Il contatto deve avvenire sul carrello principale e successivamente sul ruotino : è necessario 

mantenere la barra nella posizione  con la quale si è contattato il suolo; questo fa sì che il muso 

scenda lentamente, condizionato dal peso del motore, appoggiando il ruotino anteriore con 

delicatezza. 

Evitare altresì atterraggi con assetti eccessivamente cabrati in quanto comportano uno " 
sprofondamento " dell’apparecchio con successivo contatto pesante. 
Evitare di toccare contemporaneamente sulle tre gambe per non avere tendenza a rimbalzare con 

possibili danni strutturali. 
Nel caso di rimbalzo esiste un serio pericolo di stallo completo : è necessario intervenire  con la 
potenza per accompagnare l’apparecchio a terra ed in casi estremi dare tutta la potenza disponibile 
per riattaccare. 
Durante la corsa  a terra, nella fase di smaltimento della velocità, la direzione va mantenuta con la 
pedaliera con le stesse modalità già viste per il decollo. 

Quando l’apparecchio  ha smaltito gran parte della sua velocità portare il volantino al punto neutro 

agire delicatamente ed in maniera omogenea sui freni per provarne il funzionamento. 
Successivamente frenare ad intervalli fino a stabilire la giusta velocità di rullaggio: una frenata 
continua porta sicuramente al bloccaggio della ruota con scoppio del pneumatico. 
10.3   Atterraggio  senza flap 

E' una particolare procedura che consente di atterrare in presenza di qualsiasi causa che impedisca 
l' uso dei flaps. 
A livello addestrativo viene effettuata simulando il manifestarsi di una avaria ai flaps in modo da 
prepararsi a questa eventualità. 
Nel tratto sottovento del circuito la velocità va ridotta a 50 Kts e mantenuta fino alla normale virata 

base, avendo cura di regolare i trim per questa velocità. 
La virata base va effettuata mantenendo la velocità  50 Kts e con il motore ridotto al 
minimo,adottando le stesse tecniche e considerazioni esposte per la normale virata base. 
Avendo iniziato la virata base con motore al minimo e velocità più alta, l’apparecchio si troverà in 
una condizione di avvicinamento piatto. 
Proseguire in finale portando e mantenendo il muso tangente alla soglia pista e la velocità di 45 

Kts; in questa fase potrà essere necessario intervenire con motore per mantenere la velocità. 
A parte l'assetto più cabrato si noterà una risposta più rapida alle variazioni di potenza, a causa 
della minore resistenza all'avanzamento. 
In questo tipo di atterraggio, essendo il sentiero di discesa meno ripido,sarà minore la variazione di 
assetto durante la richiamata. 
Una volta raggiunta la soglia pista togliere tutta la potenza ed iniziare la richiamata; quest'ultima 
deve essere più graduale in quanto il l’apparecchio, data la maggior velocità, ha una maggiore 

tendenza a risollevarsi . 
Rispetto all'atterraggio normale si osserva che l’apparecchio  galleggia più a lungo ed ha un assetto 
al momento del contatto più cabrato; inoltre tocca con velocità maggiore e quindi la corsa di 
atterraggio sarà più lunga. 
Appena dopo il contatto effettuare le stesse azioni previste per il normale atterraggio. 
La pista dell'aeroporto di Albenga è abbastanza lunga da permettere al CITIUS di fermarsi 
agevolmente nonostante la maggiore velocità di contatto. 

Comunque per evitare un eccessivo uso dei freni nell'atterraggio senza flaps addestrativo si riparte 
o si riattacca sempre. 
10.4   Atterraggio  con vento al traverso 

L'atterraggio  con il vento al traverso impone tecniche diverse da quelle normalmente usate. 

E' consigliato effettuare l'atterraggio senza flap, ciò per poter mantenere in finale una velocità 
superiore che consente una maggiore 
manovrabilità dell’apparecchio, in quanto, come 
noto l'efficacia dei comandi aumenta con 
l'aumentare della velocità. 
 

 ➊       In presenza di vento al traverso al termine 

della virata base , durante la fase di avvicinamento dirigere l’apparecchio controvento, quanto 
basta per compensare lo spostamento laterale provocato dal vento, mantenendo una traiettoria al 
suolo allineata con l'asse della pista. 
Proseguire in questo modo fino a qualche istante prima del contatto. 
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➋ a questo punto, con l'uso della pedaliera, ruotare 

l’apparecchio attorno all'asse verticale in modo che al 
momento del contatto sia allineato con l'asse della 
pista e dare barra controvento per impedire alla 
semiala sopra-vento di alzarsi. 

➌mantenere l'ala controvento più bassa e contrastare 

con la pedaliera la tendenza dello apparecchio a disporre il muso verso la direzione del vento. 
 
10.5   Pratica di partenze ed atterraggi 
 

Per esigenze di addestramento  è necessario dover effettuare più atterraggi. 
In queste condizioni si mantengono  le modalità di esecuzione inerenti alle varie fasi di decollo, 

accelerazione, mantenimento del circuito, circuito per l'atterraggio.  
L'unica variante è costituita dalla fase " riparte ". Ad atterraggio avvenuto, con l’apparecchio in 

corsa sulla pista, l'istruttore ripristina la configurazione di decollo: trim neutro e flaps 20°. 
L'allievo non può esercitarsi in questa pratica  nei voli a solo pilota, a meno di particolari esigenze 
per motivi di sicurezza. 
 
10.6   Atterraggio diretto per pista 27 
 

In caso di pista in uso 27,se non si hanno particolari motivi istruzionali, l'atterraggio può essere 
impostato "diretto". 
In questo caso occorre richiedere al servizio ATC " l'avvicinamento diretto per 27 ( potrà essere 

concesso solo in assenza di velivoli in decollo o in circuito per la 09 ) e riportare sulla città di Albenga  a 
1000 ft per iniziare l'avvicinamento 

 
                                             
 
10.7  Limitazioni  con vento al traverso 

 

Sull'aeroporto di Albenga , per la particolare conformazione orografica, in caso di venti provenienti dal 
settore Nord si generano notevoli turbolenze . 
In questi casi è opportuno atterrare sempre con un avvicinamento diretto per la 27 in quanto il 
percorso è più breve e quindi si riduce il tempo di permanenza in zona turbolenta. 
Si consiglia inoltre di impostare l'avvicinamento mantenendosi non a ridosso delle colline. 
 
Si rammenta che le limitazioni per il CITIUS con vento al traverso , per il decollo e l’atterraggio sono: 
 
 massima componente 12 Kts per i voli a doppio comando 

 
 massima componente 10 Kts per i voli allievo solo pilota 
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11.1  Riattaccata 

 

La riattaccata è una procedura da eseguire in volo qualora diventi impossibile continuare il circuito o 

l'atterraggio. 

Le cause che possono determinarla sono molteplici: pista ingombra, impostazione errata dello 

avvicinamento finale, condizioni di pericolo di collisioni, conflitti di traffico, emergenze in corso. 

 

La manovra deve essere eseguita: 

 immediatamente, quando viene ordinato dal servizio del traffico aereo 

 su decisione  del pilota che deve dichiarare le proprie intenzioni dopo la riattaccata al servizio 

ATS 

 

Al fine della standardizzazione della manovra considerando che può essere eseguita in diverse parti del 

circuito, nonché in diverse configurazioni, vengono presi in considerazione i seguenti casi: 

1. nel tratto sottovento viene eseguita su ordine del Servizio del traffico aereo, che darà le 

necessarie istruzioni.  

      In questo caso: 

 portare la manetta a 5500  RPM 

 retrarre i flaps, se già estesi 

 virare di 90° dalla parte opposta alla virata base ponendosi in salita 

 attenersi alle istruzioni fornite dal servizio del traffico aereo 

 

2. dopo l'inizio della virata base e prima della virata in finale 

viene eseguita su ordine del Servizio del traffico aereo, che darà le necessarie istruzioni.  

In questo caso: 

 livellare le ali 

 fermare la discesa e mantenere la quota fino a che non si è oltre il prolungamento della pista 

 portare la manetta a 5500 RPM 

 oltrepassato il tracciato del circuito, porsi in salita seguendo le istruzioni del servizio del traffico 

aereo 

 

3. dopo l'inizio della virata in finale e prima della testata pista 

Questa riattaccata è quella che normalmente viene effettuata per scopi istruzionali. 

Se l'ordine viene dato dal servizio del traffico aereo va eseguita immediatamente; se invece è 

intenzionale potrà essere eseguita in qualunque punto dell'avvicinamento finale e comunque ad 

una quota non al di sotto di 300 ft. 

 

 
 

 

                                                                                                

                                                                                                        
 

 

                                                                                          300 ft 
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In questo caso il pilota deve comunicare al servizio del traffico aereo le intenzioni di riattaccare. 

Nel momento in cui si decide di riattaccare portare la manetta a 5500 RPM e fermare la quota 

con variazione di assetto longitudinale. 

( è opportuni ricordare che la presenza dei flap tutti fuori, comporta di per sé stesso un momento cabrante) 

Accertata una velocità compresa tra 50 e 54   Kts, retrarre i flaps  a tratti, variando l'assetto per 

mantenere la salita.  

Completata la retrazione dei flaps  accostare per liberare la verticale della pista e disporsi 

paralleli ad essa: questa manovra viene effettuata per consentire di visualizzare la pista ed i 

traffici su di essa. 

Le accostate, data la bassa velocità, non dovranno superare mai 15° di inclinazione e vanno 

effettuate in salita. 

Nel caso che la riattaccata venisse effettuata al di sotto di 300 ft indicati,si manterrà la direzione 

della pista e solo dopo aver superato il 300 ft, procedere come nel caso precedente. 

Le accostate, data la bassa velocità, non dovranno superare mai 15° di inclinazione e vanno 

effettuate ine solo dopo aver superato il 300 ft, procedere come nel caso precedente. 

Mantenendo la normale velocità di salita, in condizioni  trimmato, si potrà rifare un nuovo circuito 

o uscire dallo stesso. 

 

11.2  Circuito per simulato 

 

Il circuito per simulato ha la finalità di addestrare il pilota a 

condurre il velivolo all'atterraggio nel caso di totale e/o 

parziale mancanza di potenza. 

A tale scopo è stato studiato un tracciato standard, per il 

CITIUS, che permette al pilota di visualizzare le possibilità di 

riuscita della manovra e quindi decidere di apportare le 

opportune correzioni. 

Il circuito, inteso come percorso nello spazio, è costituito da 

una elica cilindrica, la cui posizione al suolo è una 

circonferenza tangente all'asse della pista, nel primo terzo 

della stessa. 

Tale punto dovrebbe corrispondere con il punto di contatto.  

L'elica si sviluppa in salita dal punto di atterraggio; con 

CITIUS, con motore al minimo, velocità 56 Kts, inclinazione 

massima circa 20 °, sono necessari almeno 800 ft di quota 

per effettuare un giro completo. 

" Punto chiave alta " è il punto a 600 ft sul terreno  sulla verticale ad 1/3 della pista. 

"Punto chiave bassa" viene definito il punto che si trova al traverso del punto di contatto. 
 

Per l'aeroporto di Albenga,data la sua altitudine, tali punti sono a 900 Ft e 400/500 Ft  sul QNH. 

Per entrare e seguire questo circuito, 

arrivare  sul punto chiave alta 900 Ft ,( in direzione di atteraggio)  oppure: 

arrivare  sul punto chiave bassa ( 400/500  ft - Traverso punto di contatto - in direzione opposta a quella 

di atterraggio) 

Il successivo punto di decisione è posto in finale per valutare se mettere o non i flaps, in relazione alla 

quota. 
Eventuali giri effettuati giri fatti a quote multiple ( 1800, 2700, ecc per la chiave alta e 1300 / 1400, 
 2200 /2300per la chiave bassa ) potranno essere sviluppati per arrivare con precisione sul punto chiave 
alta. 
In questo tipo di circuito il vento,che influisce sul percorso al suolo, ha notevole importanza. 
In caso di vento frontale, rispetto alla direzione di atterraggio,ritardare la virata al punto chiave alta. 
Inoltre per percorrere lo stesso tracciato al suolo la inclinazione alare va diminuita mentre con il vento in 

coda va aumentata. 
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Nelle missioni addestrative la quota d'inizio del simulato deve essere almeno di 3000 ft affinchè l'allievo 
impari a  : 
 

 valutare qual è la posizione chiave più favorevole per immettersi in circuito. 
 ( esempio: se il velivolo all'inizio del simulato si trova  a Est del campo ( su Albenga) non dirigerà sul punto 

chiave alta in quanto lo raggiungerebbe in senso contrario, ma sul punto chiave bassa  ove si trova già nel 
senso di rotazione) 

  smaltire eventuale quota in eccesso, rispetto a quella prevista nei punti chiave. 
 ( esempio: se il velivolo raggiunge il punto chiave alta con un eccesso di quota di 800 ft, non deve iniziare la 

virata sulla verticale del terzo della pista, ma in ritardo proseguendo diritto per metà della quota in eccesso; 
sul punto chiave bassa si troverà giusto) 

 valutare  quando  estrarre i flaps 
 valutare la quota effettiva sul terreno ( questo addestramento si rende necessario affinchè l'allievo sia in 

grado di valutare la quota del velivolo, necessario per i casi in cui si effettua il circuito in zona di cui non si 
conosce l'altitudine) 

 
Esecuzione ( per addestramento) 

 
L'istruttore coordina con il servizio del traffico 
aereo una quota sulla verticale della pista e dà 

inizio al circuito, portando manetta indietro, 
simulando così le condizioni approssimative di 
avaria al motore. 
La sequenza cronologica delle operazioni che 
l'allievo deve eseguire è: 

 mantenere 56 Kts 
 dirigere verso la pista secondo il 

percorso più favorevole per 
l'inserimento nel tracciato elicoidale 

 enunciare le azioni immediate per 
l'emergenza " avaria al motore in volo ", 

come da lista controlli 
 inserirsi nel tracciato previsto sul punto 

chiave più favorevole 

E' di notevole importanza il controllo della quota 
nel punto chiave bassa : la traiettoria del 
circuito garantisce la riuscita purchè 
l’apparecchio  raggiunga almeno l'ultimo punto 
chiave nelle condizioni previste. 
In caso di eccesso di quota proseguire 

parallelamente alla pista, mantenendo i 56 Kts, 
con precauzione di non superare il traverso del 
fondo pista prima di impostare la virata in 
finale. 
Raccordare gli ultimi 90° di virata per allinearsi con l'asse della pista e impostare il tratto finale che in 
questo caso sarà molto più breve e più ripido rispetto a quello dell'atterraggio normale. 
Mettere i flap fuori solo quando si è sicuri di arrivare in pista. 

 
 
11.3  Atterraggio di emergenza 

 

L'atterraggio di emergenza si esegue con gli stessi criteri già visti nel circuito per l'atterraggio simulato. 

Nell'effettuazione della manovra rivestono particolare importanza: 

 la quota che si ha al momento della avaria al motore 
 la scelta del campo 
 il vento 

La quota , al momento della avaria al motore, condiziona tutta la manovra. 
Più alta è la quota, significa: 

 più possibilità si hanno per inserirsi nel circuito elicoidale 
 più possibilità di scelta del campo su cui atterrare 
 più tempo per effettuare le necessarie valutazioni 
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Per la scelta del campo è chiaramente preferibile  un campo di volo con pista d'atterraggio, ma in 
mancanza di ciò scegliere un buon terreno, considerando i seguenti elementi: 
 

 superficie: deve essere il più possibile solida e levigata; sono ottimi i prati che presentano una 
colorazione verde chiaro. Sono anche idonei i campi coltivati ed arati, purchè si atterri nella 

direzione dei solchi 
 

 dimensioni:il terreno deve avere una forma rettangolare ed il più possibile simile ad una pista; 
in ogni caso la corsa a terra si risolve in spazi modesti, per cui è preferibile un campo corto e 
levigato in luogo di un campo lungo ed accidentato 
 

 ostacoli: evitare nel modo più assoluto terreni il cui perimetro presenti ostacoli quali alberi, 

muri,linee elettriche, case, cumuli di sassi od altro 
 

 posizione : nei limiti del possibile scegliere il terreno in prossimità di vie di comunicazioni o 
centri abitati, al fine di poter aver assistenza in tempi brevi 

 
 

Per quanto riguarda il vento si ricordi che l'atterraggio deve avvenire possibilmente con il vento di fronte. 
Conoscere la direzione di provenienza è importante per l'esecuzione della manovra e per la scelta del 
punto di mira. Mentre la direzione è facilmente riconoscibile, non sempre si è in grado di stabilirne 
l'intensità 
 
Per riconoscere la direzione di provenienza è opportuno osservare: 
 

fumo: è l'elemento che ci permette di dedurre con maggiore facilità la direzione  e fornire indicazioni 
anche sull'intensità in funzione della sua traccia più o meno tesa 
 
polvere in movimento : su strade non asfaltate  o zone polverose il vento può sollevare polvere 
 

tracce varie : l'ondeggiare dell'erba, le creste dell'onda, l'abbassamento delle fronde degli alberi sono utili 
per la determinazione della provenienza del vento 

 
Non si può eseguire il percorso ideale ( dalla chiave alta all'atterraggio ), né si ha possibilità di scelta del 
campo più idoneo, quando la quota a cui è intervenuta l'avaria, è inferiore a 1000 ft. 
 
In questi casi ci si dovrà accontentare del campo che è sotto il velivolo e dirigere direttamente al punto 
chiave bassa o addirittura in finale valutando se ritardare o anticipare  l'estrazione dei flaps in relazione 

alla quota raggiunta nei predetti punti. 
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1.1  Generalità 

 

L’iter addestrativo per il volo in formazione è finalizzato ad insegnare al pilota la corretta posizione da 

tenere in formazione. 

Verrà insegnato solo la formazione a coppia, con esclusione di qualsiasi manovra acrobatica. 

 

Nell’analizzare tale forma di volo si parlerà di leader, ovvero il capo formazione e di gregario. 

 

Il leader  

 

Il leader è il responsabile della formazione e pertanto deve conoscere le capacità e considerare le 

capacità dei gregari. 

Durante il volo deve curare la condotta e la sicurezza nell’effettuazione delle varie manovre, nel rispetto 

dello standard, della pianificazione effettuata in sede di briefing a terra e delle leggi nazionali. 

Deve pretendere dagli altri componenti della formazione la massima disciplina e l’osservanza del 

programma. 

Esso è ritenuto responsabile degli atti compiuti dalla formazione. 

 

Il gregario 

 

Il gregario deve avere la massima fiducia nel capo formazione e la precisa responsabilità di seguire con 

disciplina ed autocontrollo le azioni intraprese dal leader. 

Durante il volo egli non deve solo seguire ciecamente ma deve cercare, nei limiti del possibile, di 

mantenere l’orientamento, di riconoscere gli assetti e di partecipare al controllo dello spazio circostante 

nel rispetto di quelli che sono i principi fondamentali della sicurezza del volo. 

Deve essere costantemente preparato a rientrare alla base isolato, e/o assumere  ,il comando della 

formazione. 

 

Uso della radio 

 

Tutte le comunicazioni radio con gli enti di controllo vengono effettuate dal capo formazione. 

Nelle comunicazioni tra leader e gregario si devono distinguere comunicazioni  di avvertimenti e di 

esecuzione; le prime hanno lo scopo di informare, le seconde devono essere recepite  ed eseguite. 

La fraseologia utilizzata sarà descritta nel corso delle varie manovre. 

Si rammenta che le comunicazioni radio devono essere ben precise e limitate a quelle indispensabili. 

Ad ogni comunicazione  del leader il gregario deve confermare la ricezione la e compresione 

rispondendo; se il leader non riceverà la risposta del gregario supporrà che la stessa non sia stata 

ricevuta o recepita; n tal caso deve ripetere la comunicazione senza effettuare nessuna delle azioni di cui 

aveva manifestato l’intenzione via radio. 

 

Segnali visivi 

 

I segnali visivi in formazione sono precisi e standardizzati: Si utilizzano  per ridurre al minimo il numero 

di chiamate radio, evitando di saturare le frequenze. 

Sono impiegati necessariamente in caso di avaria radio. 

I segnali visivi sono suddivisi in due fasi: 

 fase di avvertimento 

 fase di esecuzione 

Le fasi avvertimento sono illustrate nelle figure seguenti. 

Il gregario deve confermare la comprensione con un cenno del capo. A questo punto il leader darà il 

comando esecutivo, abbassando decisamente il capo. 
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      LIVELLAMENTO 

 

 

 
MUOVERE LA MANO 

 
AVANTI e INDIETRO 

 
( la mano va tenuta 

orizzontale e a palmo in basso) 
 

 
 

 
 FLAP sù o FLAP giù 

 
 
 
 

 

Avendo inizialmente la 
mano  tesa  e  a livello della 
testa , 
RUOTARE SU’ o GIU’ 
con le falangi unite 

 

 
 

 
VARIARE la 
POTENZA 

 

AVANZARE 
( per aumento) 
RETROCEDERE 
( per diminuzione) 
il pugno  con avambraccio 
orizzontale 

 
 

CORREGGERE 
 

la 
 

POSIZIONE 
 
 

 

 
Muovere il palmo della 
mano nella direzione della 
correzione voluta 
PALMO AVANTI 
  (portarsi avanti) 
 PALMO VERSO  GREGARIO 
  (allargarsi) 
 PALMO VERSO LEADER 
  (avvicinarsi) 

 
CAMBIO  

 
del 

 
LEADER 

 

 

Puntare  l’ indice  sul 
gregario, poi puntare  

l’ indice  in  avanti 
 

 
AVARIA 

IMPIANTI 
 

 Agitare il pugno poi 
indicare con le dita il 

numero corrispondente 
all’impianto in avaria 
1. Idraulico 
2. Elettrico 
3. Carburante 
4. Ossigeno 
5. Motore 

AVARIA RADIO 

Toccare ripetutamente con l’indice il microfono e gli auricolari per indicare 
rispettivamente un’avaria nella trasmissione o ricezione. 
Il segnale fatto con il pollice verso l’alto o verso il basso indica un buono o cattivo 
funzionamento 
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1.2 Operazioni pre-volo 

 

1.2.a   Briefing 

Il capo formazione designato è responsabile di effettuare ai componenti della formazione un briefing 

dettagliato sulle operazioni a terra ed in volo; questo briefing comprende il piano dell’intera missione, 

secondo i seguenti punti : 

 

rullaggio :     orario della messa in moto, frequenze, chiamate radio, procedure di rullaggio, 

decollo :     segnali visivi , potenza usata in decollo, 

salita :   regime del motore per la salita, procedura per il ricongiungimento, controlli, 

trasformazioni, 

volo in quota :  livellamento e potenza richiesta, posizione, virate, procedure per la 

trasformazione, ricongiungimento, controllo carburante. 

ritorno alla base: controlli, discesa, cambio di frequenza, ingresso in circuito e separazione 

circuito ed atterraggio: atterraggio singolo, procedura di riattaccata, azioni post-atterraggio 

informazione varie: informazioni meteo, alternato, procedure di mergenza. 

 

1.2.b   Procedure radio 

Il leader è il solo a comunicare con gli enti del traffico. Ogni qualvolta il leader ordina il cambio di 

frequenza deve essere confermato dal gregario, ugualmente dopo il cambio di frequenza deve essere 

verificato che la tutta la formazione sia sulla stessa frequenza. 

 

1.2.c   Messa in moto 

La messa in moto, stabilita in sede di briefing, viene effettuata: 

 

 al segnale del leader se gli apparecchi sono parcheggiati vicino 

 ad uno orario stabilito 

 seguito a comunicazione radio  

 

Dopo la messa in moto viene eseguita “ la prova radio” 

 

1.2.d   Rullaggio 

La richiesta viene fatta dal leader che ripete le istruzioni ricevute. 

Durante il rullaggio gli apparecchi manterranno una separazione pari a 3 lunghezze, occupando posizioni 

alternate solo in assenza di vento. 

In caso di vento al traverso gli apparecchi  dovranno rullare mantenendo la linea di mezzeria. 

 

1.2.e   Prova motori 

Con gli apparecchi in posizione, ognuno inizierà la prova motore, quando pronto ; quindi procederà nei 

controlli pre-allineamento. 

Alla fine della prova il leader guarderà il gregario  che con un cenno darà l’OK. 

 

1.2.f  Allineamento 

La posizione in pista che gli apparecchi assumono , varia in funzione del vento. 

Se il vento viene da destra il capo formazione occupa la mezzeria sinistra ed il gregario quella destra. 

Se il vento viene da sinistra le posizione sono invertite. 

 

1.2.g  Decollo singolo 

Per gli aeromobili civili, salvo particolare autorizzazione, è vietato il decollo in formazione. 

Anche nel decollo singolo devono essere seguite particolari procedure: 

Il capo formazione, dopo aver ricevuto l’autorizzazione al decollo, esegue un decollo standard come uso 

potenza, ma piatto come traiettoria. 

Il gregario , dopo il tempo stabilito per la separazione, decolla mantenendo una traiettoria più alta. 
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1.3  Operazioni in volo 

 

Prima di continuare nella descrizione delle varie manovre di volo è doveroso spiegare le tecniche generali 

di mantenimento della posizione, onde permettere l’allievo di meglio comprendere tutti gli aspetti delle 

singole manovre. 

La posizione corretta in coppia è quella che consente di mantenere le tre separazioni : 

Longitudinale – Laterale - Verticale 

Precisi riferimenti consentono di stabilizzare l’apparecchio gregario, a distanze corrispondenti alle 

separazione previste, permettendogli di rilevare ogni minima variazione della corretta posizione. 

Separazione longitudinale e laterale 

Il normale posizionamento del gregario rispetto al leader è a circa a 

45° gradi in coda. 

Per mantenere correttamente tale posizione, il pilota gregario dovrà 

traguardare,  l’estremità dell’ala  allineata con  l’ogiva dell’elica e il 

poppino del leader a circa 90° ( leggermente arretrato) 

La posizione longitudinale si 

mantiene utilizzando la potenza. 

 A tale proposito è bene ricordare 

che  la  manetta  va usata con  

attenzione  cercando di evitare  

ampie escursioni ,che rendono 

più difficoltosa la condotta  e si  

potrebbero verificare  fuori giri. 

Gli  interventi sono  più efficaci 

e di più semplice realizzazione , quanto minore sarà l ’errore da correggere. 

E’ necessario intervenire tempestivamente non appena si rileva un minimo spostamento. 

 

 

Separazione verticale 

Per la separazione verticale si dovrà vedere contemporaneamente 

dorso e ventre dell’ala, in modo tale che il bordo di uscita tagli in due  

lo spessore dell’ala. 

Il mantenimento e la correzione della 

posizione laterale e verticale  si ottiene con 

gli alettoni e l’elevatore. 

       

 

La corretta tecnica  di intervento consiste nel correggere per prima la posizione verticale; si correggerà di 

seguito  l’eventuale errore longitudinale con motore. 

In questo modo si eviterà di combinare a sproposito interventi correttivi non necessari. 

Si raccomanda di agire sui comandi con dolcezza e con piccoli movimenti  ma con tempestività e 

decisione.  Nel volo in formazione si deve evitare il “ supercontrollo”, cioè quei movimenti bruschi, rigidi, 

ampi e generalmente scoordinati  che possono pregiudicare la sicurezza ed affaticare il pilota. 

Al contrario si deve essere e rilassati sui comandi, effettuando correzioni appropriate e dosate. 

Un errore frequente in fasi di addestramento è quello di irrigidirsi sui comandi. 

Consiste  nel mantenere l’apparecchio inclinato, contrastando l’inclinazione utilizzando la pedaliera in 

senso contrario, per evitare spostamenti laterali rispetto al leader. 

 

1.3 a  Salita 

La salita viene effettuata dal leader a 70 Kts, con motore a 5300 RPM. 

Tale accorgimento permette al gregario di mantenere la posizione, avendo a disposizione un adeguato 

margine di motore. 
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1.3 b  Livellamento 

Durante la variazione di assetto e la successiva riduzione di motore,il gregario deve agire con delicatezza 

e coordinazione per mantenere costante la posizione rispetto al leader. 

A livellamento ultimato il leader richiederà l’effettuazione dei controlli.  

Il gregario effettuerà i controlli previsti, uno per volta, avendo l’accortezza di allontanarsi un po’ , senza 

però variare eccessivamente la posizione.  

Errore comune in questa fase è quello di distanziarsi eccessivamente dal leader . perdendolo di vista o 

ponendosi in condizioni tali da richiedere correzioni di ampia entità e non sempre in sicurezza. 

 

1.3 c  Virate 

Durante le virate, sia da interno che da esterno, il gregario deve mantenere sempre la stessa posizione in 

ala.  

        

 

 In virata da interno il gregario deve abbassarsi e ridurre leggermente 

motore, sia perché esso deve compiere una traiettoria inferiore al leader, sia 

perché ruotando il leader intorno al proprio asse costringe il gregario ad 

                       abbassarsi di una quantità pari all’abbassamento della estremità alare. 

 

In virata da esterno il gregario si dovrà alzare ed incrementare leggermente la  

potenza; sia perché esso deve compiere una traiettoria superiore al leader,  

costringe  il gregario ad alzarsi di una quantità pari all’innalzamento dell’ala. 

. 

In ambedue i casi il gregario  deve porsi su un piano parallelo al piano alare 

del leader, osservando sempre gli stessi riferimenti. 

Errore comune  è  quello  di non  assumere  un piano parallelo a quello  del  

leader, avvicinandosi nelle virate da interno  ed  allontanandosi  nelle  virate 

da esterno. 

Anche in questa fase si deve correggere prima la posizione ( dorso-ventre dell’ala) intervenendo 

successivamente con la potenza. 

 

1.3 d   Trasformazioni 

 

 

  All’ordine del capo formazione 1, 
il gregario 2  riduce motore, 
arretra e si abbassa 

 
 

   
 
 
 
 

 Inclina leggermente l’ala destra.                                                     
passando sotto e dietro il leader.                
 
 

   

2 

 

 Passato sulla sinistra del leader, 
ridà motore e prende la giusta 
posizione 
 
 

 

 

Se il gregario , per motivi particolari, ritiene di dover cambiare posizione, prima di iniziare la manovra 

deve comunicare al leader le proprie intenzioni. 

 

1 

2 

1 

1 

2 
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La descrizione della manovra è stata suddivisa in fasi per rendere più chiara la spiegazione. Nelle prime 

fasi dell’addestramento è opportuno  effettuare le trasformazioni secondo la successione sopra descritta, 

spezzando la manovra. 

Quando si sarà acquisita la necessaria dimestichezza la manovra potrà essere eseguita con continuità. 

 

1.3 e   Ricongiungimento 

Il ricongiungimento è la manovra che permette agli apparecchi di portarsi in normale formazione, dopo il 

decollo  e/o dopo una rottura della formazione. 

Il capo formazione ordinerà il ricongiungimento via radio o battendo vistosamente le ali ( l’ala sulla quale si 

dovrà ricongiungere corrisponde con il lato verso il quale il leader effettuerà la prima oscillazione). 

Il leader inizierà una virata in linea di volo  con 30° di inclinazione riducendo la potenza a 4800 RPM, che 

manterrà fino a ricongiungimento completato. 

Il gregario , mantenendo una potenza superiore a quella del leader, deve portarsi immediatamente 

all’interno della virata e traguardare il punto futuro molto avanti sulla 

traiettoria del capo formazione, mantenendo lo stesso piano orizzontale ( 

non piano alare) del velivolo che precede. 

L’angolo iniziale di intercettamento dipende dalla distanza che 

separa i due apparecchi : maggiore è la distanza più grande deve 

essere tale angolo. 

In fase avanzata di manovra, man mano che il gregario rileva i 

leader con angoli maggiori, dovrà ridurre l’inclinazione alare in modo 

da portarsi progressivamente sull’allineamento ogiva-estremità alare 

normalmente usato per il mantenimento della posizione. 

Tale posizione deve essere mantenuta con una serie di tagli e rientri 

successivi cercando di traguardare la proiezione del timone di deriva 

sull’ala esterna. 

L’ottima integrazione dei citati spostamenti realizzerà un 

          avvicinamento continuo. 

Evitare in fase finale angolazioni eccessive che comportano inclinazioni troppo ampie per necessità di 

stringere la virata, coprendo il leader con la propria semiala, con evidente grave rischio. 

Una volta  prossimi al leader il gregario scenderà sul piano alare usando opportunamente il motore per 

assumere e mantenere la corretta posizione. 

Se in avvicinamento al leader si ha qualche dubbio di potersi fermare  alla giusta distanza, per eccessivo 

delta di velocità, si dovrà predisporsi a passare , livellando le ali sotto e dietro il leader, per portarsi 

esterno alla virata e smaltire il delta di velocità. 

Ottenuta la parificazione delle velocità il gregario si porterà sull’ala interna alla virata con una normale 

trasformazione. 

 

1.3 f  Discesa 

La discesa viene pianificata dal leader e condotta, per facilitare il gregario con motore 2500 RPM. 

In questa fase gli interventi di potenza devono essere più contenuti in aumento e le riduzioni devono 

essere leggermente anticipate, questo per contrastare la tendenza dell’apparecchio al accelerare più 

rapidamente ed a fermarsi con maggiore difficoltà. 

 

1.3 g  Circuito - Atterraggio 

Non è previsto l’atterraggio in coppia, pertanto nel tratto sottovento la coppia si scinderà e singolarmente 

si porteranno all’atterraggio. 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso 

gregario 

Percorso 

leader 



 

 

    

 

  MANUALE DELLE MANOVRE 2 2 0 

     BRM - CITIUS Parte Sezione Pagina 

  Utilizzazione VOR Rev.0   Giugno 2011 

 

 

                                                               INDICE 

 

 

 Pagina 

2.1 Generalità 2-2-1 

2.2 Metodo per intercettare una radiale VOR 2-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

  MANUALE DELLE MANOVRE 2 2 1 

     BRM - CITIUS Parte Sezione Pagina 

  Utilizzo VOR Rev.0   Giugno 2011 

2.1 Generalità 
 

Prima di occuparci di  come intercettare una rotta in avvicinamento o allontanamento da una stazione VOR,è necessario aver ben noto 

cosa è una radiale ,  conoscere e interpretare le indicazioni che fornisce l’indicatore  del VOR  che è  a bordo del BRM-Citius in uso 

all'Aero Club di Savona. 

Radiale 

Per radiale si intende una semiretta che ha origine dalla stazione e che si allontana da questa. 

Le radiali sono infinite; per convenzione  se ne considerano 360, una per ogni grado,riferite al Nord magnetico e numerate in senso 

orario. 
 

Valgono le seguenti regole: 
 

Per individuare la radiale su cui l’apparecchio si trova occorre ruotare la rosa dello strumento VOR fino a che la barra  si  

posizione al centro , con indicazione FROM, come nell’esempio: 

    

Le   indicazioni  del  VOR  sono indipendenti L’APPARECCHIO SI TROVA SULLA RADIALE 300        

dalla prua  

 

 

Dipendono solo dalla posizione rispetto. 

alla stazione 

 

    Stazione VOR 

               

 

L’apparecchio percorre e mantiene ( in assenza di vento) la radiale in  allontanamento dalla stazione   : quando la sua prua ha lo 

stesso valore della radiale selezionata sullo strumento del VOR , con indicazione FROM 

 

 

 

L’APPARECCHIO SI ALLONTANA DALLA STAZIONE SULLA RADIALE 090 

 

 

 

Stazione VOR 

 

 

 

 

2.2. Metodo per intercettare una radiale VOR 
 

La soluzione al problema dell’intercettazione di una radiale può essere fatta con vari metodi. 

Di seguito se ne esporrà una di essi ( metodo della visualizzazione sullo strumento o delle parallele) che consente di intercettare una 

radiale  senza calcoli, ma attraverso le seguenti semplice operazioni visive: 

a. Individuare la radiale su cui si trova l’apparecchio, rispetto alla stazione su cui è sintonizzato l’apparato di bordo 

b. Tracciare la linea che congiunge  il valore di radiale attuale ed il valore della radiale che si vuole intercettare 

c. Dal centro della rosa dello strumento e nello stesso verso tracciare la parallele alla linea di cui sopra fino ad intersecare la 

rosa graduata. 

d. Il valore così individuato rappresenta la prua da assumere per intercettare la radiale desiderata. 

 

Applichiamo quanto sopra,  con alcuni , utilizzando l’indicatore del VOR: 

 

LA RADIALE CHE SI VUOLE INTERCETTARE è la 150. 

 

1. Ruotare il pomello A fino a posizionare la barra al centro  

e con  indicazione FROM 

              ( lo strumento indica che l’apparecchio si trova sulla radiale 280 ) 

                                                                                                                                                                 

2. Tracciare la congiungente 280               150        

                                                                                           

3. Dal centro dello strumento e nello stesso verso,tracciare 

                la parallela fino ad intersecare la rosa graduata 

             ( sulla rosa si legge il valore 130 ) 
 

130 è la prua da assumere per intercettare la radiale 150   
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LA RADIALE CHE SI VUOLE INTERCETTARE è la 080. 

 

1. Ruotare il pomello A fino a posizionare la  barra al centro e  

con  indicazione FROM 

              ( lo strumento indica che l’apparecchio  si trova  sulla  radiale 170 

                                   

2. Tracciare la congiungente 170                   080  

                                                                                                

3. Dal centro dello strumento e nello stesso verso,tracciare 

                 la parallela fino ad intersecare la rosa graduata 

             ( sulla rosa si legge il valore 040 ) 
                                                                                                      A 
040  è la prua da assumere per intercettare la radiale 080  
 

 

Tracciamo quest’ultimo esempio su una carta: Si VUOL PASSARE DALLA 170  ALLA RADIALE  080. 

 

Nella posizione         1  il pilota individua sullo strumento la radiale su cui si trova . 

 

Con il metodo delle parallele individua che la prua da assumere è 040°, quindi vira per tale prua. 

 

Al termine della virata selezione sull’indicatore VOR la radiale 80 ( quella da raggiungere) la barra risulterà spostata a sx della posizione 

centrale .  Si nota però man mano che l’apparecchio avanza sulla prua 040, la barra tende a spostarsi verso il centro 

 

La barra che si posiziona al centro sta ad indicare che si è raggiunta la radiale 080, basterà virare per prua 080°              . 

Mantenendo la prua ( in assenza di vento) l’apparecchio si allontanerà dalla stazione sulla radiale 080 

 

 

 

 

       Radiale 080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Radiale 170 
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